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Infiintat acum 24 de ani, Grupul VTS este lider in furnizarea de unitati  
de tratare aer, climatizare si incalzire. Grupul VTS cuprinde mai mult  
de 10 reprezentante regionale in Europa, Orientul Apropiat, Asia si P

VTS Group este producator de top in industria de încălzire, ventilaţie şi aer 
condiţionat. Prin utilizarea tehnologiilor de ultima generatie, VTS dezvolta si 
implementeaza solutii inovatoare pentru toate tipurile de unitati industriale, 
comerciale si hoteliere.

VTS - MARCA 
DE INCREDERE
Produsele VTS sunt  conforme unu i  numar  ridicat 
de cerinte de standardizare din punct de vedere al 
constructiei si paramatrilor de functionare.  
Indeplinim toate cerintele Europene standard de siguranta 
ale produselor (CE) si principiile sistemelor integrate de 
asigurare a calitatii si protectie a mediului ISO 9001/ISO 
14001.

ISO 9001 garanteaza 
existenta aceluiasi 
standard de calitate 
in toate unitatile VTS. 

existenta unui sistem de 

vedere al managementului 
protectiei mediului.

ISO 9001
ISO 14001

Unitatile VTS sunt 
conforme cu standardele 
de siguranta ale Uniunii 
Europene.

CE

4 continente
27 tari
84 birouri VTS

VTS Group
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Compania VTS nu este numai furnizorul de unitati de tratare aer si climatizare VENTUS de tip suspendat, de tubulatura si de sine 
statatoare, ci si producatorul perdelelor de aer si aerotermelor de inalta calitate DEFENDER, respectiv VOLCANO, oferite sub 
marca VTS EuroHeat.

GAMA

A fost dezvoltat utilizand tehnologia de ultima ora, ingineria materialelor avansate si cu solutii 
absolut inovatoare implementate. Astfel, VTS ofera echipamente de incredere, eficiente 
energetic si complet adaptate cerintelor pietei si clientilor. 

Centrale de tratare 
aer VENTUS 

Mentine o bariera protectiva la intrarea in cladire. Avantaje:  
  protejeaza impotriva aerului rece, prafului, fumului, 

vantului si insectelor,  
  carcasa exceptionala si tehnologie de ultima ora, 
  trei dimensiuni (1m; 1,5m; 2m) si doua versiuni: 

incalzitor cu apa sau electric, 
  operare sigura si automatizata, 
  calitate Europeana de incredere si pret atractiv, 
  disponibile on-line.

Perdea de aer DEFENDER  

Este o parte integranta a sistemelor moderne de incalzire,
(indici de) confort in incaperi de volume medii si mari.

  calitate europeana superioara si pret atractiv,
  cost redus de intretinere,
  gama completa de regularizare a parametrilor,
  eficienta ridicata a ventilatorului,
  instalare simpla,
  disponibile on-line.

Aeroterme VOLCANO      

Centralele de tratarae aer de tubulatura N-TYPE sunt proiec-
tate pentru instalare si functionare in sisteme de ventilatie  
cu tubulatura rectangulara. 

Functii disponibile:
  filtrare aer,
  incalzire pe baza de apa,
  incalzire pe baza de electricitate,
  racire cu apa,
  racire prin evaporare directa (Freon),
  diminuarea zgomotului,
  recuperare de energie.

Filtrare

Clapeta pentru aer

Incalzire

    Filtru plan
    Filtru sac

    Incalzitoare cu apa
    Incalzitoare electrice

    Racice cu apa
    Racire cu Freon

Ventilare

Panou atenuator 
de zgomot pentru tubulatura

Debitul maxim de aer in sectiune transversala [m/s]
G4 F5 F7 WH CW / DX EH V

4.26 4.66 3.59 4.74 4.54 5.50 4.60

FUNCTIILE 
VENTUS N-TYPE

Debit maxim de aer pentru sectiuni [m3/h]
Dimensiune G4 F5 F7 WH WC/DX EH V

NVS 23 2200 2200 2198 2200 2200 2200 2200

NVS 39 3984 4190 3232 4226 2901 4500 4500

NVS 65 5822 5865 4525 6415 4733 6500 6500

NVS 80 7967 8547 6593 8550 6804 8550 8550

* P - parametrii recuperatorului de caldura in placi sunt specificati la pagina 14

Functie de recuperare 
de energie

    Recuperator de caldura 
in placi
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SIMBOLURI 
SI CODIFICARI

FUNCTII DE BAZA 
SI ADITIONALE

Ventilatia V

  sectiune de ventilare 

Ventilatie cu racire in detenta  
directa DX3.1V

  sectiune de ventilare cu baterie 
de racire cu detenta directa 
(baterie mono-sectiune cu 3 randuri)                                                                                                            

Ventilatie cu racire cu apa

  sectiune de ventilare cu baterie
de racire cu apa 
(baterie cu 3 randuri)

UNITATI 
DE BAZA

WH3, WH2 incalzitoare cu apa

  modul carcasat cu baterie 
de incalzire cu apa 
(baterie cu 3 randuri)

  modul carcasat cu baterie 
de incalzire cu apa 
(baterie cu 2 randuri)

EH (18-72 kW) incalzitoare electrice

  modul carcasat cu baterie 
de incalzire electrica (18 kW)

  modul carcasat cu baterie 
de incalzire electrica (36 kW) 

  modul carcasat cu baterie 
de incalzire electrica (54 kW)

  modul carcasat cu baterie 
de incalzire electrica (72 kW) 

INCALZIRE

B.F5 (EU5)  
filtru sac

  modul carcasat
filtru sac (EU5)  

B.F7 (EU7)  
filtru sac

  modul carcasat
filtru sac (EU7)   

P.G4 (EU4)  
filtru plat

  modul carcasat
filtru plat (EU4) 

FILTRARE 
AER

Paneluri atenuatoare de zgomot S

  set de panouri atenuatoare
de zgomot 

ATENUATOR 
DE ZGOMOT

NVS

dimensiunea centralei 
de tratare aer  
debitul de aer nominal [m3/h x 100]     

Carcasa Monocoque fara rama 
  pe baza de panouri tip „Sandwich”, 

ofera constructie compacta si solida
  minimizeaza puntile termice si efectul de condensare

Ventilator PLUG 
cu actionare directa 

  actionare directa a ventilatorului

  rotor cu palete aerodinamice directionate 
spre exterior

Control system 
  ccontroller integrat HMI interfata OPTIMA
  ofera reglaj comod si simplu a parametrilor aerului

N-CAD selection program 
  ofera calcul corect al parametrilor de iesire
  aplicatie integrata, care genereaza automat

documentatie tehnica

Pret atractiv 
  preturi competitive

Disponibilitate imediata
  disponibilitate deplina si continua

23 39 65 80

Echipamentele N-TYPE sunt proiectate pentru interior ca si Centrale  
de tubulatura. Sunt utilizate in orice tip de cladire, in care incalzirea, 
ventilatia si racirea sunt asigurate prin tubulatura.

  spatii de sport
  garaje
  case
  spatii service
  spatii comerciale
  spatii industriale

AVANTAJEGama VENTUS N-TYPE este dedicata pietei de echipamente  
de tubulatura, si cele 4 dimeniuni acopera intreaga plaja intre 2000  
si 8500m3/h. Oferta include functii de tratare a aerului de baza care sunt 
furnizate desectiuni separate

APLICARE

FUNCTIA 
DE RECUPERARE 
CALDURA
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NVS 23 Code W
[mm]

Wi
[mm]

H
[mm]

Hi
[mm]

L
[mm]

M
[kg]

Sectiune de ventilare NVS 23 V 680 600 402 322 757 32

Sectiune de ventilare cu baterie de racire 
cu apa (baterie cu 3 randuri) NVS 23 WC3.V 680 600 402 322 1 122 51

Sectiune de ventilare cu baterie 
de racire cu detenta directa 

(baterie mono-sectiune cu 3 randuri)
NVS 23 DX3.1.V 680 600 402 322 1 122 51

Modul carcasat cu baterie de incalzire 
u apa (baterie cu 3 randuri) NVS 23 WH3 660 600 373 318 112 9

Modul carcasat cu baterie de incalzire 
cu apa (baterie cu 2 randuri) NVS 23 WH2 660 600 373 318 85 7

Modul carcasat cu baterie 
de incalzire electrica (18 kW) NVS 23 EH18 660 600 373 313 206 6

Modul carcasat filtru plat (EU4) NVS 23 PG4 660 600 373 290 132 5

Modul carcasat filtru sac (EU5) NVS 23 BF5 660 600 373 290 342 9

Modul carcasat filtru sac (EU7) NVS 23 BF7 660 600 373 290 642 14

Set panou atenuator de zgomot (x2 buc)* NVS 23 S 600 309 1 000 8

NVS 39 Code W
[mm]

Wi
[mm]

H
[mm]

Hi
[mm]

L
[mm]

M
[kg]

Sectiune de ventilare NVS 39 V 680 600 510 430 757 39

Sectiune de ventilare cu baterie de racire 
cu apa (baterie cu 3 randuri) NVS 39 WC3.V 680 600 510 430 1 122 61

Sectiune de ventilare cu baterie 
de racire cu detenta directa 

(baterie mono-sectiune cu 3 randuri)
NVS 39 DX3.1.V 680 600 510 430 1 122 61

Modul carcasat cu baterie de incalzire 
u apa (baterie cu 3 randuri) NVS 39 WH3 660 600 490 413 140 10

Modul carcasat cu baterie de incalzire 
cu apa (baterie cu 2 randuri) NVS 39 WH2 660 600 490 413 85 8

Modul carcasat cu baterie 
de incalzire electrica (36 kW) NVS 39 EH36 660 600 490 430 246 8

Modul carcasat filtru plat (EU4) NVS 39 PG4 660 600 490 430 132 6

Modul carcasat filtru sac (EU5) NVS 39 BF5 660 600 490 430 342 10

Modul carcasat filtru sac (EU7) NVS 39 BF7 660 600 490 430 642 16

Set panou atenuator de zgomot (x2 buc)* NVS 39 S 600 425 1 000 10

VTS Group

VTS - marca de incredere

Gama

Functiile VENTUS N-TYPE

Avantaje/ aplicare

Simboluri si codificari

Functii de baza si aditionale

Dimensiunile sectiunilor si elemente functionale incluse 
in centralele de tratare aer 

Constructia sectiunilo 
Sectiune de ventilare
Sectiunea de racire cu baterie de racire cu apa 
Sectiunea de racire cu baterie de racire cu detenta directa
Baterie de incalzire cu apa 
Incalzitor electric   
Panouri atenuatoare a zgomotului
Recuperator in placi 
Filtre de aer 
Elemente optionale 

Automatizare 

Interfata - HMI OPTIMA 
Senzor de temperatura pentru tubulatura 
Senzor de temperatura a apei pe retur
Presostat filtru 
Termostat protectie supra-incalzire
ON-OFF şi ON-OFF / S - clapeta cu servomotor cu actionare electrica 
şi clapeta cu servomotor cu arc de revenire
Termostat anti-inghet 
Vana cu trei cai cu servomotor
Convertizor de frecventa (invertor)
Tablou de comanda pentru introducere 
si introducereevacuare a centralei de tratare aer
Date de functionare recuperator de viteza TR 600, TR 900, TR 2000 

Diagramele ventilatorului 
Performanta ventilatorului - NVS 23
Performanta ventilatorului - NVS 39
Performanta ventilatorului - NVS 65
Performanta ventilatorului - NVS 80 

2

3

4

5

6

7

7

9-10

11
11
12
12
13
13
14
14
15
16

17 

17
17
18
18
18
19

19
20
20
21

21

22
22
22
23
23

DIMENSIUNILE SECTIUNILOR 
SI ELEMENTE FUNCTIONALE 
INCLUSE IN CENTRALELE DE 
TRATARE AER

H
iH

Wi

W
L

*  lungime panou 1000 mm, latime 140 mm

W - latime exterioara

Wi - atime interioara sectiune transversala

H - inaltime exterioara

Hi - inaltime interioara sectiune transversala

L - lungime

M - latime

CUPRINS
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NVS 80 Code W
[mm]

Wi
[mm]

H
[mm]

Hi
[mm]

L
[mm]

M
[kg]

Sectiune de ventilare NVS 80 V 940 860 689 609 757 76

Sectiune de ventilare cu baterie de racire 
cu apa (baterie cu 3 randuri) NVS 80 WC3.V 940 860 689 609 1 122 113

Sectiune de ventilare cu baterie 
de racire cu detenta directa 

(baterie mono-sectiune cu 3 randuri)
NVS 80 DX3.1.V 940 860 689 609 1 122 113

Modul carcasat cu baterie de incalzire 
cu apa (baterie cu 3 randuri) NVS 80 WH3 920 860 673 603 140 17

Modul carcasat cu baterie de incalzire 
cu apa (baterie cu 2 randuri) NVS 80 WH2 920 860 673 603 85 15

Modul carcasat cu baterie 
de incalzire electrica (72 kW) NVS 80 EH72 920 860 673 609 246 11

Modul carcasat filtru plat (EU4) NVS 80 PG4 920 860 673 609 132 8

Modul carcasat filtru sac (EU5) NVS 80 BF5 920 860 673 609 342 16

Modul carcasat filtru sac (EU7) NVS 80 BF7 920 860 673 609 642 25

Set panou atenuator de zgomot (x2 buc)* NVS 80 S 860 608 19

NVS 65 Code W
[mm]

Wi
[mm]

H
[mm]

Hi
[mm]

L
[mm]

M
[kg]

Sectiune de ventilare NVS 65 V 820 740 593 513 757 52

Sectiune de ventilare cu baterie de racire 
cu apa (baterie cu 3 randuri) NVS 65 WC3.V 820 740 593 513 1 122 81

Sectiune de ventilare cu baterie 
de racire cu detenta directa 

(baterie mono-sectiune cu 3 randuri)
NVS 65 DX3.1.V 820 740 593 513 1 122 81

Modul carcasat cu baterie de incalzire 
cu apa (baterie cu 3 randuri) NVS 65 WH3 800 740 573 508 140 13

Modul carcasat cu baterie de incalzire 
cu apa (baterie cu 2 randuri) NVS 65 WH2 800 740 573 508 85 11

Modul carcasat cu baterie 
de incalzire electrica (54 kW) NVS 65 EH54 800 740 573 513 246 11

Modul carcasat filtru plat (EU4) NVS 65 PG4 800 740 573 513 132 7

Modul carcasat filtru sac (EU5) NVS 65 BF5 800 740 573 513 342 14

Modul carcasat filtru sac (EU7) NVS 65 BF7 800 740 573 513 642 22

Set panou atenuator de zgomot (x2 buc)* NVS 65 S 740 508 1 000 17

Secțiuni de bază ale gamei N-TYPE 
sunt oferite în carcasă izolată. Există 
următoarele tipuri de funcții de bază:

  Reglare ventilator.
  Reglare ventilator cu baterie de racire cu apa.
  Reglare ventilator cu baterie de racire cu detenta directa.

FUNCTIE SI APLICABILITATE:

  Ventilarea camerei.
  Circulaţie forţată a aerului în sistemele 

de alimentare şi de evacuare.

PANOURILE CARCASEI:

  Densitatea PPU: 42 kg/m³.
  Greutatea panoului: 10 kg/m².

CONSTRUCTIE:

  Carcasa secţiunii are o construcţie uşoară,
rigidă şi durabila fara rama.

CONSTRUCTIA 
SECTIUNILOR

Dimensiuni Tipul motorului 
electric

Puterea nominala Viteza nominala  Tensiune nominala   Curent

[kW] [1/min] [V] [A]

NVS 23  71M-0.55/2p 0.55 2800 3~230 V / 3~400 V 2.4 / 1.4

NVS 39  80M-1.1/2p 1.10 2845 3~230 V / 3~400 V 4.2 / 2.40

NVS 65  90L-2.2/2p 2.20 2880 3~230 V / 3~400 V 7.9 / 4.55

NVS 80 112M-4/2p 4.00 2905 3~400 V / 3~690 V 7.8 / 4.5

  Seturile de ventilatoare sunt echipate 
cu ventilatoare cu actionare directa 
cu eficienta ridicata . Lamele rotorului 
sunt directionate catre spate. 
Design-ul ventilatorului permite 
o regularizare constanta si eficienta 
a debitului de aer.                           

  Profilul rotorului este aerodinamic,
îmbunătăţeşte proprietăţile aerodinamice, 
ajută pentru a reduce frecarea legata de 
pierderile de presiune şi zgomot excesiv.

  Rotorul este realizat dintr-un polimer
stiren / acrilonitril cu fibra de sticla. 
Rotorul este realizat din material care 
asigură o durată lungă de viaţă şi 
de rezistenţă mare la poluarea aerului. 

SECTIUNE DE VENTILARE

  Motoare electrice asincron trifazate:
-  tensiune nominala: 

3 x 240 V / 3 x 400 V AC,
 -  clasa de izolare a motorului: 

F (cuplat la un invertor),
 -  durata de viata a rulmentului: 

L10 = 20000 h / L50 = 100000 h, 
 -  grad de protectie: IP55,
 -  temperatura mediului de lucru: 60°C. 

H
iH

Wi

W
L

* lungime panou 1000 mm, latime 140 mm

W - latime exterioara

Wi - latime interioara sectiune transversala 
(fanta debit aer)

H - inaltime exterioara

Hi - inaltime interioara sectiune transversala 
(fanta debit aer)

L - lungime

M - latime

  Carcasa este realizata din panouri 
de 40 mm grosime, realizate din spuma 
de poliuretan (PUR-40) şi două foi 
galvanizate (S280GD + Z180). Suprafaţa 
exterioară a carcasei panoului este protejata 
suplimentar cu spuma poliuretanica 
cu grosime de 25 μm.

Seturile de ventilatoare

DIMENSIUNILE SECTIUNILOR 
SI ELEMENTE FUNCTIONALE INCLUSE 
IN CENTRALELE DE TRATARE AER

Date motoare trifazate

Dimensiuni Tipul motorului 
electric

Puterea nominala Viteza nominala Tensiune nominala   Curent

[kW] [1/min]7 [V] [A]

NVS 23  71M-0.37/2p 0.37 2820 1~230 V 2.70

NVS 39  80M-1.1/2p 1.1 2780 1~230 V 7.00

NVS 65  90L-2.0/2p 2.0 2780 1~230 V 13.00

Date motoare monofazate
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COMPOZITIE: 

Ventilator PLUG cu actionare directa cu 
baterie de racire cu apa in carcasa izolata.

SECTIUNEA DE RACIRE 
CU BATERIE DE RACIRE CU APA

CONSTRUCTIE:

  Sectiunea bateriei de racire cu apa
contine setul de ventilatoare, baterie 
de racire cu apa cu 3 randuri 
cu separator de picaturi, carcasa 
“monocoque” ce oferă izolare termica 
perfecta, rigiditate mare şi sistem 
de evacuare (pentru apa condens).

RACITOR CU APA:

  Diametrul tevii: ½”.
  Numar de randuri R: 3.
  Temperatura minima a apei: +5°C.
  Presiunea maxima a mediului de lucru:

1.6 MPa = 16 bar (tested 21 bar).
  Continut maxim de glycol: 50%.

FUNCTII SI APLICABILITATE:

  Racirea aerului din camera.
  Dezumidificare.

  Combinaţia dintre un set de ventilatoare
cu un racitor într-un singur bloc asigură 
etanşeitate şi rezistenţă mare a secţiunii.
Construcţia asigură o potrivire buna.

Dimensiune Suprafata de transfer 
a caldurii, m2 Diametrul tevii de racord Putere*, kW

NVS 23 8.1 DN25 (1") 18 

NVS 39 10.5 DN25 (1") 28 

NVS 65 17.2 DN32 (11/4") 48 

NVS 80 24.1 DN32 (11/4") 60 
* temperatura aerului 40°C, umiditatea relativa 50%, temperatura apei 7°C /12°C

COMPOZITIE: 

Ventilator PLUG cu actionare directa 
cu baterie de racire cu detenta directa 
in carcasa izolata.

SECTIUNEA DE RACIRE CU BATERIE 
DE RACIRE CU DETENTA DIRECTA 

CONSTRUCTIE: 

  Sectiunea bateriei de racire cu apa
contine setul de ventilatoare, baterie 
de racire cu detenta directa 
cu 3 randuri cu separator de picaturi, 
carcasa “monocoque” ce oferă izolare 
termica perfecta, rigiditate mare 
şi sistem de evacuare (pentru apa 
condens) .

BATERIE DE RACIRE 
CU DETENTA DIRECTA:

  Tuburi de cupru cu aripioare 
de aluminiu incorporate (Cu/Al).

  Diametrul tubului: ½”.
  Temperatura minima a mediului 

pentru apa rece: +3°C.
  Presiunea maxima de lucru a mediului: 

2.2 MPa = 22 bar (testat 29 bar).

FUNCTII SI APLICABILITATE: 

  Racirea aerului din camera.
  Dezumidificare.

  Combinaţia dintre un set de ventilatoare
cu un cooler într-un bloc asigură 
etanşeitate şi rezistenţă mare a secţiunii. 
Construcţia asigură o conexiune 
corespunzătoare a ansamblului 
ventilator / cooler.

CONSTRUCTIE:

  Tuburi de cupru cu lamele 
de aluminiu fix (Cu/Al).

  Diametrul tubului: ½”.
  Numarul de randuri: 2.3.
  Temperatura maxima a mediului 

(agent termic) 150°C 
(automatizate pana la: 140°C).

  Presiune maxima de lucru a mediului: 
1.6 MPa = 16 bar (test: 21 bar).

  Continut maxim de glycol: 50%.

FUNCTII SI APLICABILITATE: 

  Incalzirea aerului din camera.
  Incalzirea aerului dupa procesul 

de dezumidificare.

Dimensiune Suprafata de transfer 
a caldurii, m2 Numar de randuri Diametru de racordare Putere*, kW

NVS 23 WH2 30 2 DN25 (1") 30

NVS 23 WH3 50 3 DN25 (1") 50

NVS 39 WH2 60 2 DN25 (1") 60

NVS 39 WH3 80 3 DN25 (1") 80

NVS 65 WH2 100 2 DN32 (11/4") 100

NVS 65 WH3 110 3 DN32 (11/4") 110

NVS 80 WH2 105 2 DN32 (11/4") 105

NVS 80 WH3 115 3 DN32 (11/4") 115
* temperatura apei 95/70°C, temperatura aerului -30°C

INCALZITOR ELECTRIC

CONSTRUCTIE:

  Asamblarea elementelor rezistente
la caldura din aliaj Cr-Ni-Fe, fiecare 
cu capacitate de 6 KW / 400 V.

  Standard, incalzitorul este echipat 
cu un termostat cu protectie 
la supraincalzire.

FUNCTII SI APLICABILITATE: 

  Incalzirea aerului ventilat in incinta.
  Incalzirea aerului ventilat in incinta 

dupa procesul de uscare 
in timpul verii.

  Viteza admisa a debitului de aer: 
v = 1.0 m/s.

  Temperatura maxim admisa a mediului 
in jurul elementelor de incalzire: 65°C.

  Elementele de incalzire sunt conectate 
in grupuri, fiecare cu o capacitate 
de 18 kW.

  Puterea de incalzire solicitata poate 
fi obtinuta prin intermediul regularizarii 
flexibile a sistemului sau prin intermediul 
ajustarii graduale (diagrama conexiunilor 
disponibila in manualul de utilizare).

Dimensiuni W
[mm]

Wi
[mm]

H
[mm]

Hi
[mm]

L
[mm]

Numarul elementelor 
de incalzire

Puterea maxima  
[kW]

NVS 23 660 600 373 313 206 3 18

NVS 39 660 600 490 430

246

6 36

NVS 65 800 740 573 513 9 54

NVS 80 920 860 673 609 12 72

Dimensiunile incalzitorului electric 

W - latime exterioara
Wi - latimea interioara a sectiunii transversale

(fanta flux de aer)
H - inaltime exterioara
Hi - iinaltimea interioara a sectiunii transversale

(fanta flux de aer)
L - lungime

BATERIE DE INCALZIRE CU APA

Caracteristicile sectiunii de racire 

Caracterisiticile sectiunii de incalzire de tubulatura
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  Functia de atenuare a zgomotului 
este parte a echipamentelor optionale 
a centralei de tratare aer.

  Panourile de atenuare a zgomotului 
au grosime de 140 mm si lungime 
1000 mm.

FUNCTII SI APLICABILITATE:

  Reducerea nivelului sunetului.

  Interiorul panourilor atenuatoare
a zgomotului consta in vata minerala 
neinflamabila si absorbatoare de sunet 
cu densitate de 60 kg/m³ si respectiv 
80 kg/m³.

  Suprafata exterioara: tesatura subtire
(„voal”), care elimină trecerea particulelor 
de lână în ventilatia fluxului de aer.

  Numarul de panouri atenuatoare 
de zgomot per bloc atenuator: 
2 (NVS 23, NVS 39); 
3 (NVS 65, NVS 80).

CONSTRUCTIE:

  Palele sunt realizate din polimeri utilizati
in constructii (ASA).

  Material filtrant fixat pe rama de 50 mm
grosime prin intermediul unei plase 
din otel.

  Installation: Material filtrant fixat pe rama
de 50 mm grosime prin intermediul unei 
plase din otel.

FUNCTII SI APLICABILITATE:

  Ventilatia camerei si sistem de aer
conditionat cu cerinte medii 
de puritate a aerului ca filtru final.

  Ventilatia camerei si sistem de aer
conditionat cu cerinte mari de puritate 
a aerului ca pre-filtru inaintea filtrelor 
cu eficienta ridicata.

FILTRE DE AER

Dimensiune 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Lw [dB]

NVS 23 10.6    16.0    26.7    32.0    34.1    34.7    33.9    40.0    

NVS 39 10.0    15.0    24.9    30.0    32.0    32.5    31.8    37.9    

NVS 65 9.4    14.1    23.5    28.1    30.0    30.4    29.9    36.0    

NVS 80 9.0    13.5    22.4    26.9    28.7    29.1    28.6    34.7    

RECUPERATOR 
DE CALDURA IN PLACI
FUNCTII SI APLICABILITATE:

  Recuperare indirecta de energie 
caldura latenta) cumulata in aerul
de evacuare si transferul de energie 
in aerul furnizat in incapere.

  Recuperare de energie cu separarea
fluxurilor de aer in proportie de 99,9%.

CONSTRUCTIE:

  Placi din aluminiu presate transversal
cu interstitii care permit curgerea aerului, 
pozitionate in alternanta, si sistem 
de curgere in contracurent.

Dimensiune

Interval debite 
de aer

Eficienta 
maxima 

Eficienta 
minima

Viteza minima 
frontala

Viteza maxima 
frontala

Disponibil de 
presiune minim

Disponibil de 
presiune maxim

m3/h % % m/s m/s Pa Pa

min.-max. introducere/evacuare introducere/evacuare introducere/evacuare introducere/evacuare

NVS 23 700-2200    56    53   2.1 / 1.9    3.5 / 3.1    63 / 55   160 / 140    

NVS 39 1700-3300    56    53    2.0 / 1.8    3.9 / 3.5    59 / 52    190 / 170    

NVS 65 2600-5000    58   55    2.0 / 1.8    3.9 / 3.5    60 / 53    190 / 170    

NVS 80 3400-7000    62   59   1.9 / 1.7    3.9 / 3.4    59 / 51    210 / 184    

Dimensiune H [mm] L [mm] B [mm] D [mm] m [kg]

NVS 23 690    690   360    963   22    

NVS 39 690    690    470    963   26   

NVS 65 840    840   555    1175    38    

NVS 80 990    990   650    1387    57    

Filtru plat de tubulatura (P.G4) 

Dimensiune Filtru

Proprietati filtru

Dimensiune filtru
Wi x Hi x Bi

Sectiune frontala Suprafata filtru

[mm] x [mm] x [mm]  [m2]  [m2]

NVS 23

G4

594x290x50 0,17 0.34

NVS 39 594x430x50 0,26 0.51

NVS 65 734x513x50 0,38 0.75

NVS 80 854x609x50 0,52 1.04

CONSTRUCTIE:

  Sacii de filtrare de 300 mm sunt fixati 
pe rama de 25 mm grosime.

  Materialul filtrant este facut din fibra 
de poliester.

  Installation: Aranjament vertical 
al sacilor de filtrare.

FUNCTII SI APLICABILITATE:

  Ventilatia camerei si sistem de aer
conditionat cu cerinte medii 
de puritate a aerului ca filtru final.

  Ventilatia camerei si sistem de aer
conditionat cu cerinte mari de puritate 
a aerului ca pre-filtru inaintea filtrelor 
cu eficienta ridicata.

Filtru plat cu sac (B.F5)  

Dimensiune Filtru

Proprietati filtru

Dimensiune filtru
Wi x Hi x Bi

Sectiune frontala Suprafata filtru

[mm] x [mm] x [mm]  [m2]  [m2]

NVS 23

F5

592x287x300 0.17 1.11

NVS 39 592x428x300 0.25 1.66

NVS 65
428x490x300

0.35 2.16
287x490x300

NVS 80
428x592x300

0.51 2.89
428x592x300

Specificatii atenuare de zgomot

PANOURI ATENUATOARE 
A ZGOMOTULUI  

 Dimensiuni recuperatoare de caldura in placi

Specificatii recuperatoare de caldura in placi

Specificatii filtru panou

Specificatii filtru sac (B.F5)
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CONSTRUCTIE:

  Sacii de filtrare de 600 mm sunt fixati 
pe rama de 25 mm grosime.

  Materialul filtrant este facut din fibra 
de poliester.

  Aranjament vertical al sacilor de filtrare.
  Installation: System of guides allows 

for the quick and easy replacement 
of the filters.

FUNCTII SI APLICABILITATE:

  Ventilatia camerei si sistem de aer
conditionat cu cerinte ridicate 
de puritate a aerului ca etapa finala 
de filtrare (a doua).

Filtru sac de tubulatura (B.F7)    

Dimensiune Filtru

Proprietati filtru

Dimensiune filtru
Wi x Hi x Bi

Sectiune frontala Suprafata filtru 

[mm] x [mm] x [mm]  [m2]  [m2]

NVS 23

F7

592x287x600 0.17 3.13

NVS 39 592x428x600 0.25 4.68

NVS 65
428x490x600

0.35 6.28
287x490x600

NVS 80
428x592x600

0.51 8.66
428x592x600

FUCTII SI APLICABILITATE:

  Intreruperea debitului de aer 
in centrala de tratare aer.

  Reglarea debitului de aer in centrala 
de tratare aer.

  Ajustarea gradului de amestec 
a aerului la alimentare si evacuare 
la centrala de tratare aer.

ELEMENTE OPTIONALE
Clapeta de aer  

CONSTRUCTIE:

  Lamele sunt facute din plastic folosit 
in construtii (ASA), avand marginile 
protejate cu sigilii de plastic moale.

  Lamele se rotesc in perechi 
in directii opuse.

  Carcasa de aluminiu.
  Propulsia este data prin intermediul.
  Clapeta contine o tija cu o sectiune

transversala patrata, ce e adaptata pentru 
a fi echipata cu un actuator.

FUNCTII SI APLICABILITATE:

  Protectia sistemului de ventilatie
(conducte) de vibratii provenite 
de la centrala de tratare aer.

  Compensarea nealinierii conductelor 
de ventilatie relativ la axa centralei 
de tratare aer.

Conexiunile flexibile
CONSTRUCTIE:

  Flansa: material PVC-C cu stabilizator UV.
  Temperatura ambientala: 

de la -30°C pana la 97°C. 
Rezistenta la foc UL 94HB [ISO 1210].

  Material elastic: PVC imbracat in tesatura
de poliester. Temperatura ambientala: 
de la -30°C pana la +70°C.

  Conexiunile flexibile se vor fixa
cu impamantare pentru echilibrarea 
potentialului electric.

Odata cu centralele de tratare aer VENTUS N-TYPE, VTS ofera un nou sistem de control. Acel sistem ofera un control usor 
si profesional al sistemelor de ventilatie si aer conditionat. Acesta asigura atingerea conditiilor climatice optime la un cost 
minim. Nucleul noului control de sistem de control este un controller specific VTS si interfetei HMI OPTIMA. Acesta ofera 
confort fara precedent si usurinta in ajustarea parametrilor aerului.

FUNCTII SI APLICABILITATE:

  Setarea si interpretarea parametrilor
centralei de tratare aer.                                      

  Selectarea si configurarea modului 
de operare.

  Setari de operare calendaristic.
  Informatii referitoare la statusul alarmei 

si posibilitatea indepartarii acestora.

AUTOMATIZARE

PARAMETRI OPERATIONALI:

  Tensiune de alimentare: 230 V AC.
  Frecventa: 50 Hz ± 1 Hz.
  Tensiune de alimentare in circuitele 

de control: 24 V AC.
  Grad de protectie: IP20.
  Temperatura mediului de lucru: 

de la 0°C pana la +40°C.

INTERFATA - HMI OPTIMA

FUNCTII SI APLICABILITATE:

  Masurarea temperaturii aerului 
de admisie, evacuare sau exterior.

  Protectie la temperatura minima 
si maxima a aerului admis.

PARAMETRI OPERATIONALI: 

  Masurare: de la -50°C pana la +110°C, 
Precizia masurarii: ±0,5 K.

  Element de masurare: 
PT1000, semnal de ieşire: rezistenta.

  Lungimea cablului de comunicare:
maximum 150 m.

  Grad de protectie: IP67.

SENZOR DE TEMPERATURA PENTRU 
TUBULATURA

CONSTRUCTIE:

  Elementul rezistiv de măsurare instalat 
în sonda de 25 cm lungime.

Specificatii filtru sac (B.F7)
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SENZOR DE TEMPERATURA 
A APEI PE RETUR

PARAMETRI OPERATIONALI:

  Masurare: de la -30°C pana la +110°C, 
Precizia masurarii: ±0,5 K.

  Element de masurare: 
PT1000, semnal de ieşire: rezistenta.

  Grad de protectie: IP67.
  Realizat pentru tevi DN20 - DN80;

(Diametru exterior de la 20 la 88 mm).

FUNCTII SI APLICABILITATE:

  Masurarea temperaturii apei pe retur.
  Protectie la temperatura maxima 

a apei pe retur.

PRESOSTAT FILTRU
PARAMETRI OPERATIONALI: 

  Masurare: 40÷400 Pa 
(filtre clasa G4÷F7).

  Tensiune nominala de functionare: 
250 V AC (Imax = 3 A).

  Semnal de iesire: 
contact uscat NO sau NC.

  Numar de porniri: 1 million de cicluri 
(in temp. de 60°C).

  Grad de protectie: IP54.
  Temperatura mediului de lucru: 

de la -15°C pana la +60°C.

FUNCTII SI APLICABILITATE:

  Inspecţia filtrelor murdare în centrala 
de tratare a aerului - măsurarea 
diferenţei de presiune a aerului 
admisă înainte şi după filtru.

CONSTRUCTIE: 

  Membrana cuplata cu un ansamblu
mecanic, care, în cazul în care 
diferenţa de presiune admisa este 
depăşită, se deformează şi provoacă 
comutarea corespunzătoare 
a contactelor electrice (semnal 
de filtre murdare sau de funcţionare 
a ventilatorului).

  Carcasa: ABS.

TERMOSTAT ANTI-INGHET

PARAMETRI OPERATIONALI:

  Temperatura maxima, masurata: 
de la -18°C pana la +15°C.

  Punct de semnal anti-inghet stabilit: 
+5°C (producator).

  Tensiune nominala de functionare: 
30 V DC, 230 V AC.

  Semnal de iesire: contact uscat, 
(contact change-over).

FUNCTIONS AND APPLICATION:

  Protectia incalzitorului cu apa 
impotriva inghetului este realizata 
pe baza masurarii temperaturii 
minim admise a aerului din spatele 
incalzitorului.

  Daca limita temperaturii minime 
a aerului este depasita, semnalul 
transmis controller-ului inchide clapeta 
la intrarea in unitate, opreste 
ventilatorul si deschide valva de apa 
la debitul maxim.

CONSTRUCTIE:

  Element de masura.
  Tup cu gaz cu capilar de 2 m lungime.   

  Termostatul are suruburi de ajustare
pentru stabilirea corecta a temperaturii 
minim admise si a temperaturii 
de re-pornire a sistemului (histerezis).

  Carcasa: plastic.
  Capilarul termostatului trebuie instalat

in locul cu cea mai mica temperatura 
a fluidului cu care este alimentat 
schimbatorul de caldura cu apa.

TERMOSTAT PROTECTIE 
SUPRA-INCALZIRE

CONSTRUCTIE:

  Element bimetal fixat in carcasa de metal.

FUNCTII SI APLICABILITATE: 

  Protecţia incalzitorului electric 
la incalzirea excesiva a temperaturii 
peste valoarea limită - deconectarea 
încălzitorului şi activarea automată 
atunci când temperatura scade 
cu valoarea de histerezis.

  Elementul este echipament standard 
al incalzitorului electric.

PARAMETRI OPERATIONALI: 

  Temperatura de supraincalzire la care 
se emite semnal: 65°C.

  Valoarea de intrerupere 
a histerezis-ului: 22 K.

  Semnal de iesire: contact uscat, 
(contact change-over).

  Tensiune nominala de functionare: 
20 V DC, 230 V AC.

ON-OFF ŞI ON-OFF / S - CLAPETA 
CU SERVOMOTOR CU ACTIONARE 
ELECTRICA ŞI CLAPETA CU 
SERVOMOTOR CU ARC DE REVENIRE 

CONSTRUCTIE:

  Sistem mecanic cu motor electric fixat 
in carcasa.

FUNCTII SI APLICABILITATE:

  Pornire sau intrerupere debit de aer 
in centrala de tratare aer: 
servomotor ON/OFF.

  Ajustarea amestecului de aer exterior
si de evacuare din incapere 
(recirculare): actuator tip 0-10V.

  Pentru centralele de tratare aer 
echipate cu incalzitor cu apa, clapeta 
cu servomotor are incorporat un arc 
„de revenire” - clapeta se inchide 
in absenta tensiunii.

PARAMETRI OPERATIONALI: 

  Tipul de control: doua pozitii, 
inchis/deschis 0-100%.

  Tensiune de alimentare: 24 V AC/DC.
  Semnal de intrare: ON/OFF.
  Cuplu: 16 Nm, unghi de rotatie: 90°.
  Grad de protectie: IP54.
  temperatura mediului de lucru: 

de la -20°C pana la +50°C.
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VANA CU TREI CAI 
CU SERVOMOTOR

CONSTRUCTIE:

  Sistem mecanic cu motor electric instalat
in carcasa, ce asigura schimbarea usoara 
a deschiderii vanei:
- DN15 pentru kvs = 2.5; 4.0,
- DN20 pentru kvs = 6.3,
- DN25 pentru kvs = 10.

FUNCTII SI APLICABILITATE:

  Reglarea temperaturii mediului 
din bateria de incalzire cu apa. 
Controlul calitatii ce asigura 
mentinerea unui debit constant 
al mediului ce alimenteaza 
schimbatorul de caldura cu apa 
la temperatura variabila 
de alimentare.

  (Cantitativ) reglarea debitului fluidului 
ce alimenteaza schimbatorul 
de caldura cu apa la o temperatura 
constanta de alimentare - racitor. 
Instalarea vanei pe returul 
schimbatorului de caldura cu apa.

  Acest lucru necesită cuplarea vanei 
la o pompă de circulaţie pentru 
a reduce riscul de îngheţ al fluidului 
în schimbătorul de căldură cu apă 
(încălzire).

PARAMETRI OPERATIONALI:

Servomotor 
  Plaja de reglaj: 0 - 100%.
  Tensiune de alimentare: 24 V AC/DC.
  Semnal de intrare: 0 - 10 V DC.
  Unghi de rotatie: 90°.
  Grad de protectie: IP54.
  Temperatura mediului de lucru: 

de la -20°C pana la +50°C.

Vana
  Caracteristici de operare: 

procentaj egal/proportional.
  Temperatura agentului termic: 

pana la 140°C.
  Temperatura mediului de lucru: 

de la -20°C pana la +50°C.
  Procent glycol: 50%.

CONVERTIZOR 
DE FRECVENTA (invertor)

CONSTRUCTIE:

  Sistemul electronic permite 
schimbarea frecventei tensiunii 
de alimentare si mentine un raport 
optim U/f.

  Sistemul este fixat in carcasa.
  Ventilatorul produce racirea interna 

a centralei de tratare aer.
  Panou de control pentru introducerea

parametrilor de operare a invertorului.

FUNCTII SI APLICABILITATE:

  Reglarea usoara a performantelor
centralei de tratare aer prin 
intermediul modificarii proportionale 
a vitezei de rotatie a ventilatorului.

  Mentinerea constanta a parametrilor
de functionare a centralei de tratare 
aer cu rezistanta variabila a debitului 
de aer in sistem.

PARAMETRI OPERATIONALI:

  Plaja de reglare: 10 ÷ 100 Hz.
  Tensiune de alimentare: 200÷240 V AC

mono si tri-fazat (motor electric pana 
la 2.2 kW), trifazic 380÷480 V AC.

  Frecventa: 48 ÷ 63 Hz.
  Conexiuni de operare (programabile): 

- 5 intrari digitale (LS SV.. iC5),
- 8 intrari digitale (LS SV... iG5 A),
- 1 intrare analogica 0... 10 V (LS).

  1 releu de iesire cu contact mobil 
- 1 tranzistor de iesire binar 

(SV... iC5 LS, LS SV.. iG5 A), 
- 1 iesire analogica 0-10 V.

  Modbus RTU comunicare prin 
cablul RS485.

  Conectare motor: trifazic.
  Temperatura mediului de lucru: 

de la 0°C pana la 40°C.
  Grad de protectie IP20.
  Sistem de racire integrat.

TABLOU DE COMANDA PENTRU 
INTRODUCERE SI INTRODUCERE-
EVACUARE A CENTRALEI DE TRATARE AER 

CONSTRUCTIE:

  Controller.
  Sistem de elemente ce protejeaza

functionarea motorului.
  Intrerupator principal.
  Panou de comanda.

FUNCTII SI APLICABILITATE: 

  Reglaj, control, protectie 
a parametrilor operationali ai centralei 
de tratare aer sau unitatii de aer 
conditionat - operare, temperatura, 
eficienta aerului, erori.

  Operarea unitatii de aer conditionat
conform calendarului poate 
fi impartita in „zone” de timp.

  Legatura cu „sistemele” externe 
referitor la:
- semnalul de pornire,
- avertizare incendiu,
- sistem START/STOP.

PARAMETRII OPERATIONALI:

  Tensiune de alimentare: 
3x400 V or 1x230 V AC.

  Frecventa: 50 Hz ± 1 Hz.
  Tensiune de alimentare in circuitele 

de control: 24 V AC.
  Comunicare externa.
  Port serial.
  Standard: RS-485.
  Protocol: Modbus RTU - comunicare

locala cu convertizoarele de frecventa.

Introducere (N) Evacuare (W)

NVS 23

380 x 320 x 150 395 x 235 x 115
NVS 39
NVS 65
NVS 80

Introducere (N)      Evacuare (W)       Introducere 
si evacuare (NW)

NVS 23
240 x 300 x 130

460 x 340 x 170
240 x 300 x 130NVS 39

NVS 65
NVS 80 240 x 400 x 130 240 x 400 x 130

Parametrii masurati ai tabloului 
de comanda destinat aplicatiilor fara 
convertizor de frecventa

Parametrii masurati ai tabloului de comanda 
destinat aplicatiilor cu convertizor de frecventa

DATE DE FUNCTIONARE RECUPERATOR 
DE VITEZA TR 600, TR 900, TR 2000
FUNCTII SI APLICABILITATE: 

  Tensiune de alimentare 
intre 130V - 230V.

  functie de pornire fortata la putere
maxima si revenirea la parametri 
definiti de utilizator.

CONSTRUCTIE:

  Circuit de iesire folosind triaci, 
controlat prin microprocesor.

  Clasa de protectie IP44.
 

Controller Tensiune 
de alimentare

Intensitate 
curent Aplicatii

TR 600 230 V 4 A NVS 23 (1F)

TR 900 230 V 8 A NVS 39 (1F)

TR 2000 230 V 16 A NVS 65 (1F)

Date de functionare regulator de viteza
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P [Пa] = f (V [м3/ч]) 
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Performanta ventilatorului - NVS 23

Presiunea statica relativ la debitul de aer P [Pa] = f (V [m3/h])

Performanta ventilatorului - NVS 39

Presiunea statica relativ la debitul de aer P [Pa] = f (V [m3/h])
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VS-355

Performanta ventilatorului - NVS 65

Presiunea statica relativ la debitul de aer P [Pa] = f (V [m3/h])

Performanta ventilatorului - NVS 80

Presiunea statica relativ la debitul de aer P [Pa] = f (V [m3/h])

 

 

3400 rpm 

3205 rpm 

3050 rpm 

2905 rpm 

2710 rpm 

2515 rpm 

2320 rpm 

2125 rpm 

1930 rpm 

1735 rpm 

1450 rpm 

 
 
NVS 80

VS-400 
4 kW 

3 kW 

2.2 kW 

1.5 kW 

1.1 kW 

0.75 kW 

0.55 

94 

92 

90 dB(A) 

88 dB(A) 

86 dB(A) 

84 dB(A) 

82 dB(A) 
80 dB(A) 

58% 64% 
68% 

71% 

72% 

71% 

68% 

63% 

55% 

43% 

26% 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2600

2800

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

DIAGRAMELE 
VENTILATORULUI

22  23 



www.vtsgroup.ro

SC VTS ROMANIA SRL

Str George Baritiu, nr 33, sector 1, Bucuresti

tel.: 031 425 44 55
fax: 031 425 44 56

romania@vtsgroup.com


