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Sterownik HMI VOLCANO HiBét panelem
sterujacym, przeznaczonym do wszystkich rodzajow
nagrzewnic VOLCANO EC. Posiada interfejs RS 485 z
protokotem Modbus RTU dla tatwej integracji z
systemami automatyki budynkowej (BMS). Cechuje
sie bardzo tatwa i intuicyjng obstuga dzieki wygodnej,
praktycznej klawiaturze membranowej oraz
podswietlanemu ekranowi. Sterownik HMI VOLCANO
HYzostat wykonany z najwyzszej klasy materiatéw
elektronicznych. Panel przystosowany jest do pracy
ciggtej na zasilaniu jednofazowym 230 V AC. Dzieki
przemyslanej konstrukcji, sterownik instaluje sie w
bardzo wygodny sposéb, na specjalnym uchwycie
montazowym w puszcze podtynkowej @60 mm.
Uchwyt montazowy umozliwia tatwa instalacje i
deinstalacje panelu. Przewody elektryczne wpinane
sg bezposrednio w listwe zaciskowa, umiejscowiong
w tylnej czesci sterownika.

Panel umozliwia ptynne regulacje predkosci
obrotowej wentylatoréw z silnikami EC, a takze
regulacje z funkcja grzania, chtodzenia oraz
wentylacji. Urzadzenie posiada zabezpieczenie przed
zamarzaniem czynnika grzewczego. Dzieki
wbudowanemu termostatowi i czujnikowi
temperatury oraz funkcji programatora, sterownik
pozwala na zdefiniowanie parametréw pracy w
harmonogramie tygodniowym (kazdy dzien
indywidualnie, po 4 okresy grzewcze na dobe).
Instalacja zewnetrznego czujnika temperatury
pozwala na dowolny wybdr miejsca pomiaru
temperatury odniesienia. Czujnik jest wykrywany
automatycznie. Z pozycji ustawien Istnieje mozliwos¢
wybrania pracy urzadzenia w oparciu o wbudowany
termostat badz o zewnetrzny czujnik temperatury.
Panel umozliwia prace w nastepujgcych trybach:

® Grzanie: praca z nawiewem cieptego powietrza

¢ Chtodzenie: praca z nawiewem chtodnego
Powietrza

¢ Wentylacja: nawiew powietrza bez funkcji grzania
lub chtodzenia

ControllerHMI VOLCANO H¥all controller is a control
panel, dedicated for all types of Volcano EC air heaters. It
has an interface RS485 with RTU Modbus protocol for
easy integration with building management systems
(BMS). It is characterised by very easy and intuitive
operation due to the comfortable, practical keypad and
backlit screen. HMI VOLCANO HY wall controller has
been made from electronic materials of the highest
class. The panel is adapted for continuous operation with
230 V AC single-phase power supply. Due to the well-
thought design, the controller is installed in a very easy
manner on a special mounting bracket in the 360 mm
flush mounting box. The mounting bracket enables easy
installation and removal of the panel. Electric wires are
connected directly to the terminal block, located at the
back of the controller. The panel enables stepless
regulation of rotational speed of the fans with EC
motors, as well as regulation with heating, cooling and
ventilation mode. The controller has AnitFrost mode.
Due to the integrated thermostat and temperature
sensor as well as programmer function, the controller
enables to define operating parameters in the weekly
schedule (each day individually, with 4 heating periods
per 24 hours).

The installation of an external temperature sensor
enables freely selection a reference temperature
measurement location. The sensor is detected
automaticallyFrom the setting It is possible to select the
operation of the device based on the built-in thermostat
or an external temperature sensor. The panel enable
working in the following modes:

¢ Heating

¢ Cooling

e Ventilation
¢ Heating+ventilation

Ko H T p oHMIVOIPCAN®BIY- HacTeHHbI KOHTpOANEP,
npeaHasHayveHHbIV ANA ynpaBieHUA BO3AYLWHO-
oTtonuTenbHbiMK arperatamm VOLCANO c EC asuratenem. OH
nmeet nHTepderic ¢ npotokonom ceasm Modbus RTU agns
NETKON MHTErpaLmm ¢ CUCTEMaMM aBTOMATM3aLMM 34aHUIA
(BMS). KoHTponnep MmeeT 04eHb MPOCTOE U UHTYUTUBHO
NOHATHOE ynpasneHune, 6narogaps yaobHOW 1 NpakTUYHOW
KnaBmaType 1 noacBeTke sKkpaHa. KoHTponnep M3rotosieH us
BbICOKOKQYeCTBEHHbIX 3/1EKTPOHHbIX KOMMOHEHTOB. OH
npeaHasHayeH gna HenpepbiBHOW paboTbl ¢ ogHOba3HOM
CeTblo MepeMeHHOro Toka Hanpsa»keHnem 230 B. bnarogaps
NPOAYMaHHOMN KOHCTPYKLMM, MOHTaXK KOHTpoanepa
OCYLLECTBNAETCA O4eHb NPOCTbIM CNOCOO6OM: Ha cneunanbHOM
KPOHLUTEMHE B MOHTaXHOM Kopobke @60 mm. KpoHwwTenH
No3BO/IAET NIETKO NPOU3BOAMUTL YCTAHOBKY U CHATUE
KOHTpOANEpa. dNEKTpUYeckne Kabenm nogKoyaroTes
HenocpeAcTBEHHO K KIEMMHOM KONOAKe, PacnoNOXKEeHHOM Ha
3a4Hel NnaHenun KoHTpoanepa.
KoHTponnep obecneymBaeT nnaBHoOe peryimpoBaHue 4acToTbl
BpaleHus gsurateneit EC, a Takxke ynpasnset paboTtoii B
pexkumax oborpesa, OXNaKAEHUA Y BEHTUNALMM. YCTPOICTBO
MMmeeT cneumanbHbli pexum Antifrost 3awmTbl oT 3amep3aHus
TennoHocuTena. bnarogapa BCTPOEHHOMY TEPMOCTATy UK
BHELUHEMY AaTYMKy TEMMNEPATYPbl, KOHTPO/IIEP NO3BONAET
3a4aTb NapameTpbl PaboTbl Ha Hefesto (MHAUBUAYANbHO AN1A
Kaxaoro AHnA, 4 nepuoaa HarpeBaHus B CyTKM).
BHeLwHWit gaTumK TemnepaTypbl obecneymsaet cBoboAHbIN
BbI6OP MecTa U3MepeHUA TemnepaTypbl B NOMELLLEHUMN.
[atunk onpesenaeTca aBTomaTuyeckun. Ero nogknioderHmne
aBTOMaTMYECKM NepeBOAUT KOHTPOIIEP B PEXUM pPaboTbl ¢
BHELIHWM JaTYMKOM TemnepaTypbl.

KoHTponnep nossonset BbI6paTh cneaytolme pexmmbl:
¢ HarpeBaHue: nofaya HarpeToro Bo3ayxa
* OxN1axaeHne: NoJaya OxaxAeHHOro Bo3ayxa
® BeHTUAALMA: NPOBETPUBAHME/PELMPKYAALMA BO3AYXaA
nomelleHmna

HMI Volcano HYControllerist ein Steuergerat bestimmt
fir alle Arten von Lufterhitzern VOLCANO EC. Es verfligt
iber eine Schnittstelle mit dem Modbus-RTU-Protokoll fir
die einfache Integration mit
Gebdudeautomationssystemen (BMS). Es hat eine sehr
einfache und intuitive Bedienung - dank einer
komfortablen, praktischen Touch-Tastatur und einem
Display mit Hintergrundbeleuchtung.

Das HMI VOLCANO HY Controller Steuergerat wurde
hergestellt aus elektronischen Komponenten von hdchster
Qualitat. Das Bedienteil ist fir den Dauerbetrieb mit einer
einphasigen 230 V AC Spannungsversorgung ausgelegt.
Dank einer sorgfaltig durchdachten Konstruktion,

das Steuergerat wird auf eine sehr komfortable Weise, mit
einen speziellen Montagebiigel in der @ 60 mm
Unterputzdose eingebaut.

Der Montagebigel ermdglicht eine einfache Installation
und Deinstallation der Steuerung.

Elektrische Leitungen werden angeschlossen direkt an der
Klemmleiste, und positioniert auf der Riickseite des
Steuergerates.Auf dem Panel kann die Drehzahl der
Gebldse mit den EC-Motoren eingestellt werden
(dreistufig). AuBerdem kann die Heiz- und Kiihlfunktion
ausgewahlt werden. Das Gerat kann im 6konomischen
Betriebsmodus betrieben werden und ist gegen das
Einfrieren des Heizmediums gesichert. Dank eingebauten
Thermostat und Temperatursensor sowie einer Timer-
Funktion, das Steuergerat ermdoglicht es lhnen, die
Betriebsparameter mit einem hinterlegtem Wochenplan
(Tage / Woche, 4 Heizperioden, 24 Stunden) zu definieren.
Dank Der Einsatz eines Temperatursensors ermoglicht, die
Temperaturmessstelle fiir Referenztemperatur an einer
beliebigen Stelle zu montieren. Der Sensor wird
automatisch detektiert. Dank dem Sensor wird die
Steuereinheit in den Betriebsmodus mit dem dufleren
Sensor versetzt.




¢ Grzanie + wentylacja: regulowanie temperatury
funkcjg wentylacji w momencie osiggniecia
docelowej temperatury

» Chtodzenie + wentylacja: regulowanie temperatury
funkcjg wentylacji w momencie osiggniecia
docelowej temperatury

Sterownik HMI VOLCANO HY optymalizuje prace
nagrzewnic, zapewniajac im nieprzerwane i
niezawodne funkcjonowanie, a przemyslane funkcje
urzadzenia pozwalaja na znaczne oszczedzanie
energii.

e Cooling+ventilation

HMI VOLCANO HY wall controller optimises the
operation of the curtains, ensuring their continuous and
reliable operation, and well-thought functions of the
device enable significant power efficiency.

* HarpeBaHue+BeHTunauma
* OxnaxgeHve+BeHTunauma

HMI VOLCANO HY ontumusmpyet paboTy Bo3ayLWHO-
OTONUTENIbHOTO arperata, obecneunsas ero becnepeboiiHyto n
HagexHyto paboTy, a XOpoLo NPoAyMaHHble GYHKL MK
ABTOMATMKM NO3BOAIOT 3HAYMTENBHO SIKOHOMUTbL IHEPTUIO.

Das Panel ermoglicht zwei Betreibsmodi:

¢ Heizung: Betrieb mit warmer Luft

o Kithlung: Betrieb mit Kiihlluft

Das HMI VOLCANO HY Controller optimiert die Luftschleier,
so dass sie einen kontinuierlichen und zuverlassigen
Betrieb bieten, und durchdachte Funktionen ermdoglichen
eine erhebliche Energieeinsparung

Wt asci wosSci

e praktyczna klawiatura

* gtéwny wigcznik/wytacznik (ON/OFF)

 ptynna regulacja predkosci obrotowej wentylatora z
silnikiem EC

e tryb AntiFrost

e wbudowany termostat z mozliwoscig
programowania tygodniowego

o funkcja grzania, chtodzenia, wentylacji,
grzania+wentylacji lub chtodzenia+wentylacji

¢ obstuga zewnetrznego czujnika temperatury NTC
e magistrala RS 485 z protokotem ModbusRTU

Properties

e practical keypad

e main on/off switch

e stepless fan speed control with EC motor

* AntiFrost mode

e integrated thermostat with weekly programming mode
e continuous mode

e heating, cooling, ventilation, heating+ventilation and
cooling+ventilation mode

e support external NTC temperature sensor

® RS 485 with Modbus RTU protocol

Ocob6eHHOCTM:

® NPaKTU4YHaA MembpaHHasA KnaBuaTtypa

® rNaBHbIN BblKAoYaTens (BK/1 / BbIK/)

® NNaBHOE ynpaB/eHNe CKOPOCTbIO BPALLLEHWUA BEHTUNATOPA C
asuratenem EC

® pexxum AntiFrost

® BCTPOEHHbIV TEPMOCTAT C BO3MOMKHOCTbIO HeAeNbHOro
nporpammmpoBaHus

® peXum HenpepbiBHON PaboTbl

* QYHKLUMKN 06OrpeBa, OXNAKAEHUA U BEHTUNALUN

® NoAAeprKKa BHeLWHero gatymka temnepatypbl NTC

* uHtepdeiic RS 485 c npotokonom ModbusRTU

Eigenschaften

ePraktische Membrantastatur

eHauptschalter (ON/OFF)

eDreistufige Drehzahl-Regulierung des Gebldses mit dem
EC-Motor

¢ECO- und Anti Frost-Modus

eIntegrierter Temperaturregler mit programmierbarem
Wochenkalender

eDauerbetrieb

eHeiz- und Kihlfunktion

eBedienung des duReren Temperatursensors NTC

*RS 485 - Bus mit Protokoll Modbus RTU

Wyprowadzenia* Outputs* B bl X 0*4 bl Ausgange*
Podt aczeni & BMS (kabl BMS connection (wires)* BMS** BMS**
B RS 485 B B RS 485 B B RS 485 B B RS 485 B
A RS485A A RS 485 A A RS 485 A A RS 485 A
Lista zaciskowa
Ao wyjscie analogowe Ao Analog output Ao BbIX0/bl aHaNoroBble Ao Analog-Ausgang
GND masa wy. analogowego GND Analog gnd. output GND 3a3emneHue BbIXOAa aHANOT. GND Erdung des analogen Signals
TS czujnik temperatury TS Temperature sensor TS [atunKk Temnepatypsl TS Temperatursensor
TS czujnik temperatury TS Temperature sensor TS MaTunk Temnepartypbl TS Temperatursensor
L 230 VACL L 230 VACL L 230BACL 230L |230VACL
N 230V ACN N 230 VACN N 230BACN 230N | 230VACN
H grzanie H Heating H HarpesaHue H Heizung
C chtodzenie C Cooling C MposeTpusaHue c Kihlung




*W celu prawidtowej instalacji prosze odnies¢ sie do *For proper installation please refer to the wiring F {77 _ohh _teo o co” ~TO;|fF !Y RSy StS{0iNRaOKSy !ya
schematdw potaczen elektrycznych poszczegélnych diagrams of the individual Volcano EC heaters. otoc 't T'Ee . gVOLCAND* fte t m'EIgAGGHS RF& {OKI f HaGeBiatl TN
nagrzewnic VOLCANO. **Tables of Modbus variables available at H™, _th . m_ ~a mg a~a c¢h " e/ benutzen.

**Tabele zmiennych ModH www.vtsgroup.com t coh™ ~a ho ~ h T to **Tabellen der ModbusVar i abl ennterer f (

www.vtsgroup.com

** Tabnwuuyb nkEqulBuspeoHCHTLYXN H bl N O

Wwww .vtsgroup.com

www.vtsgroup.com

Specyfikacja: Technical specification TexHuyeckasa cneuyuunmdpunkaumns Spezifikation
Typ Panel sterujacy, Type Control panel, regulator Twun MaHenb ynpasneHus, KOHTpoanep Typ Bedienpanel, Regler
regulator
Pomiar temperatury | -10°C.... +99°C; NTC10K || | oy heratyre -10°C.... +99 °C ; NTC10K OuanasoH |-10°C..+99°C; NTC10K Temperaturme | -10 °C ... +99 °C ; NTC10K
measurement M3ImMepsaemMbl ssung

Obstuga

ur

przyciski fizyczne
klawiatury
membranowej
Ustawienia
zaawansowane A:
Przytrzymanie

S V
przyciskéw [(70\7] przez

5 sekund przy
wytgczonym urzadzeniu
Ustawienia
zaawansowane B:
Przytrzymanie
przyciskow [Set] przez 5
sekund przy wytagczonym
urzadzeniu

Funkcja kalendarza

programowanie
kalendarza
tygodniowego (kazdy
dzier osobne
programowanie)

Operation of the
device

Physical buttons of the keypad
Advance settings A:

Holding the [V?U] buttons for 5

seconds with deactivated device
advance settings B:

Holding the [Set] buttons for 5
seconds with deactivated device

TeMneparTy

YnpaBneHwu
ycTponcTB

C NOMOLLLbIO MEeXaHUYECKUX KNaBuLL
mMeMbpaHHO KnasuaTypbl
Pexxum nporpammupoBaHua A:

YaepKuBaiTe KHOMKY [(;Oyv] 6onee

5 ceKkyHA, Npu BbIKAHOYEHHOM
KOHTpoONnepe

Pexxum nporpammuposaHua B:
Yaepusaite kHonky [Sef 6onee 5
CEeKYHA, NpU BbIK/IIOYEHHOM
KOHTpoONepe

Bedienung des
Ger ates

physische Tasten der
Membrantastatur
Programmi eren
Die Tasten [Set] 5 Sekunden lang
gedrickt halten (das Gerdt muss
eingeschaltet sein)

de

Calendarfunction

Programming weekly calendar
(each day's separate
programming)

PyHKUNMN
KaneHpgapas

Mporpammupyemblit KaneHgapb Ha
Hefento (HacTPOMKM
WHAMBUAYaNbHbIE AR KaXKA0ro AHA
Heaenu)

Kalender
Funktion

Programmieren des Wochenkalenders

()

Komunikacja

protokét Modbus RTU

Communication

Modbus RTU protocol

Ko MMyaHwwKA

Modbus RTU npoTokon

Kommunikatio
n

Protokoll Modbus RTU

Szybkos$¢

t

2400/4800/9600 bps

Speed of
transmission

2400/4800/9600 bps

CkopocCcTb
O aHHbIX

2400/4800/9600 6ut/cek

Transfergesch
windigkeit

2400/4800/9600 bps




Wyjs$cia 1 wyjscie analogowe 0- Outputs 1 analog output 0-10V; |ya = 20 BblX 04 bl 1 aHanorosblit Bbixog, 0-10B; AU s g an g|1Analog-Ausgang 0-10V; . = 20 mA
10V; Imax =20 mA mA Imax = 20 MA 2 Relais-Ausgange (250 VAC, AC1 500
2 wyjscia przekaznikowe 2 relay outputs (250 VAC, AC1 2 peneiiHbix Bbixoaa (250 B AC, AC1 VA fiir 230 VAC)
(250 VAC, AC1 500 VA 500 VA for 230 VAC) 500 BA gn1s 230 B AC)
dla 230 VAC)
Zasilanie 230 VAC Power suppy 230V AC HanpsaxeHud230BAC Einspeisung | 230V AC
nMTaHn4
Pobo6r mocy|15VA Power 1,5 VA MoTpebnaelnl5BA Leistungsaina | 1,5 VA
consumption MOWHOCT b hme
Wy $§ wi et | ac | podswietlany, graficzny N -
LCD (czarne napisy, Display backlit, graphic LCD (black Oucnnelii Fpaduueckunit KK-gucnneii c Display Beleuchteter LCD (schwarze
niebieskie tfo) captions, blue background) NOACBETKOM (YepHble BYKBbI, CUHMIA Beschriftung, blauer Hintergrund)
$oH)
Konstrukcja ABS + poliester Structure ABS + polyester MaTepwuan ABS NAacTvK + noanactep Konstruktion | ABS + Polyester
m3rortosne
Wymiary (SxW x G) | 86 mm x 86 mm x 17 mm . .
Dimensions (S x | 86 mm x 86 mm x 17 mm Pa3 me pxx )l 86 mm x86 mmx 17 mm Abmessungen | 86 mm x 86 mm x 17 mm
W x G) (SXWxG)
Mont az w standardowej puszce N N
instalacyjnej @60 na Installation In a standard @60 mounting box Mo H T a X B CTaHAAPTHOM MOHTaXHOM Montage in einer Standardbuchse @60 auf einer
uchwycie montazowym on a mounting bracket KopobKe P60 Ha MOHTaXHOM Montagehalterung
KpOHLTeHe
Masa 150 g
Weight 150 g Bec 150 rpamm Gewicht 150 g
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KHonMNK
o Przycisk . Operation Ne |Onwncanue ynpasn
Lp. | Opis ikon obs No. | Description button
Pexum paboTb Be
Tryb pracy wentylatora: 1. Fan operation mode: 1. N S
VY 1AUTO (7 2.MANUAL
auTo: X7 2. MANUAL: v auto: 7 2. MANUAL: V 1 Yav
1 : : : vov 1 : : : VOU AUTE "
AUTE AUTE V. [l v n ]
Y [+ V] 9 [ or v %o
o] o}
(‘v YA

Lfd. Nr. | Beschreibung der Symbole Bedient
aste
Betriebsmodus des Ventilators
? Ay,
AUTO (/7 MANUELL 7
! AUTES ‘C7
["iv]

VY

Q.

‘av;




Praca w oparciu o

Calendar-based work:

PaboTa no KaneHpapio:

5

rogramowalny kalendarz: TR TR .
prog PN Y Timer ON TIMER
. Yes TiMER A Fime= owN Funktion
Tak  pier [Funkcja (=N Funkcja AA ON Dy HK BN @ ALY
O™ AA e Nor[v T Nwv o : .
N | [ or[v] " ] Timer OFF'T'I]IM]EF& ioder [v]
_ No FiviER HeT mveR OFF
Nie iER OFF OFF
OFF
Tryby pracy: Operationg mode: Pexxum paboTbi: Betriebsmodus::
grzanie: heating: ; HarpesaHue: ; Heizen: ;
chtodzenie: cooling OxnaxzaeHwve: Kdhlung: ;
wentylacja ventilation Luften Funki
; unktion
Fu;lgcla Function A3 Py HK AN A3 [
grzanie + wentylacja [N+ heationg + ventilation [ or [v] "1 v n ] Heizen+Liiften: ioder [v]
Kihlung +Liften
OxnaxkaeHune + BeHTUAALMA
chtodzenie + wentylacj cooling + ventilation
%%} +
Wyswietlanie temperatury: Temperature display: OTobpaxkeHne TemnepaTypbl: Anzeige der Temperatur ROOM
ROOM(aktualna temperatura) Z%%)M(tc):ll’rent) temp.), ROOM(Tekywan TemnepaTypa), (IST-Temperatur), SETSoll-
! set temp.
SETtemperature zadana) SET3agaHHas Temn.) Temperatur)
EXT(praca w oparciu o EXT(bas;ed on exter)nal EXTonunoHanbHbIN faTymK EXT{based on external
; emperature sensor .
zewnetrzny czujnik temperatury) Fuzlicla - :Ip7 e B Function A1 Temnepatypbl) Oy HK LM temperature sensor) FZTE}\I]OH
oS DE = O5— ) — - - .
REooM SET EXTO — A or[v RooM SET EXTO [*] wanm [v] Room SET EXT O .
i I | i i s
SRRV -
T000.5 (mpmeRs (mms S
Q/\[/ \105 eI @@\CE GEQ\EQQE
Dzien tygodnia Przytrzy Day of the week Hold feHb Hepenn Taste
MoN TUE WED THU FRI manie MON TUE WED THU FRI [Set]+[v] MoN TUE WED THU FrRI YAepxu Wochentag gedriickt
SAT SUN SaT SUN SAT SUN [Set]+[v] Mo TUE WED THU FRI
[Set]+[v] SAT Su halten
; Set]+[v
Godzina, minuta Hour, minute Yacbl, MUHYTbI [Set+[V]
AM Przytrzy o A Hold B Yaoepxu Uhrz, Minuten Taste
o manie [Set]+[v] e [Set]+[v] i
o] e | o0 EH e g LI s
P | [Sel+V]




Blokada wyswietlacza
7 7 Przytrzy
@ manie [v]

7 Hold
7 | Screen lock

7
7 @ Yaonepxwu
M

Wyijasnienie trybow pracy:

e AUTO: Tryb pracy automatycznej

* MANUAL: warto$¢ zadana przez uzytkownika w
zakresie 15-100%. W celu zmiany wydajnosci

Q
wentylatora nalezy wcisngé A , a nastepnie
ustawi¢ za pomocg [+] i [-] pozadang wartos¢ w
zakresie 15-100% oraz 0% (zatrzymanie wentylatora).
Zmniejszenie wartosci ponizej 15% spowoduje
automatyczne ustawienie wartosci 0%. Zwiekszenie
wartosci od 0% spowoduje automatyczne ustawienie
wydajnosci wentylatora na 15%.

* AntiFrost ( ): ochrona przed zamarzaniem
czynnika chtodzacego nagrzewnicy. W przypadku
spadku temperatury ponizej wartosci zadanej,
nastepuje otwarcie zaworu

dwudrogowego. Funkcja dziata nawet przy
wytgczonym sterowniku lub poza czasem pracy
ustawionym zgodnie z kalendarzem, pod warunkiem
podtaczenia sterownika

do zasilania 230VAC i wyboru trybu pracy funkcji na
ON.

e Grzanie (s ‘ 2 ): tryb grzania.

* Chtodzenie ( ): tryb chtodzenia.

* Wentylacja (L/ ): tryb wentylacji.

(@),

+ ) /): tryb

&
K545

 Grzanie + wentylacja ('
chtodzenia.

f\\w
Yav;

¢ Chtodzenie + wentylacja (—
wentylacji.

——7): tryb

Explanation of the operating modes:
e AUTO: Automatic operation mode

e MANUAL: the value set up by the user in a 15-100%
WV

ol
scope. To change the value press (v U) and set up value
between 15-100% or 0% (stopping the fan) by using [+]
Setting value lower than 15% will
automatically set up value of 0%. Increasing value from

and [-] buttons.

0% will automatically set up value of 15%.

AntiFrost (

way valve opens.

e

A

¢ heating ([ A
T2, |

[
* cooling (\’—/)

): heating mode;

cooling mode.

e ventilation ( ): ventilation mode.

e heating and ventilation mode (

e cooling and ventilation mode (

): Frost protection of the heater
medium. If the temperature falls below the set point, two-
The function works even with
deactivated controller or out of the working time set
according to the calendar provided that controller is
connected to a 230VAC power supply and in the operating
mode ,,1” or “2” according to pt.7 in programming mode.

OnucaHue peumoB paboTbl:

o AUTO: ABTOMATUYECKUI pexkum paboTbl

e MANUAL: 3HayeHue yCTaHaBNMBaeTCA NONb3OBaTenem B
AvanasoHe 15-100%. YTo6bl U3MEHWUTb MPOU3BOAUTENBHOCTb
BEHTUNATOPA, HaXMWUTE W 3aTemM YCTaHOBUTE Xejaemoe
3HayeHue B AuanasoHe oT 15-100% wnu BbibepuTe 3HaueHne
0% (oTKkNto4EeHUE paboTbl BEHTUAATOPA) C NOMoLLbto [+] 1 [-].
Mpw BbI6OPe 3HaueHUs meHee Yem 15% aBTomaTuueckun byget
YyCTaHOBNEHO  3HayeHWe npowussoguTenbHoctn - 0%.
YBenuuyeHue 3HayeHna ¢ 0%, aBTOMATUYECKM yCTaHaBAMBaeT
YpOBeHb NpOoM3BOAUTENBHOCTU - 15%.

AntiFrost( ): 3awmTa OT 3amep3aHWUA OTOMUTENIbHOrO
arperata. Ecam TemnepaTypa najaer HWxKe 3afaHHOro
3HaYyeHuA, ABYX XOZLOBOW KnamaH OTKPbIBAETCA Ha MOJHbIN
NpoToK TennoHocuTena. PyHKuMA paboTaeT paxe ¢
OTK/IIOYEHHbIM KOHTPOANEPOM UAN BHe paboyero BpemeHM,
YCTaHOB/NIEHHOrO B COOTBETCTBUM C KasieHAapeMm, Npu ycnosum,
YTO KOHTPOA/NEpP MNOAK/OYEH K WMCTOYHWMKY nutaHuma 230 B
nepemeHHOro Toka. PyHKUMA TaK ke paboTaeT u B pabouem
pexume «1l» unAM  «2» cornacHo n. 7 B pexume
NpPOrpamMmmMmMpOBaHnA;

)

SEEJ): pekum HarpesaHus;

¢ HarpeBaHwue (

* OxnaxaeHue (

TP

): PEXMM OXNaxKaeHuA.

’%
1

o BeHTUAAUMA (S——"): peXXnm BEHTUNALUMN.

@),

® PeXXUM HarpeBaHusa v BEHTUNALMM (=t

® PEXXMM OX/TAXKAEHUA U BEHTUAALMM (

Taste
gedriickt
halten

\Y|

7

Erlduterung zur Betriebsmodi:

¢ AUTO: automatischer Betriebsmodus

e MANUELL: vom Benutzer eingestellter Wert im Bereich
von 15 bis 100%. Um die Ventilatorleistung zu andern,

driicken Sie v und stellen Sie den gewiinschten Wert im
Bereich von 15 bis 100% und 0% (Ventilatorstopp) mit [+]
und [-] ein. Wenn Sie den Wert unter 15% senken, wird der
Wert automatisch auf 0% gesetzt. Wenn Sie den Wert von
0% erhohen, wird die Ventilatorleistung automatisch auf
15% eingestellt.

Anti Frost ( ): Schutz gegen das Einfrieren des
Heizmediums des Erhitzers. Wenn die Temperatur den
unteren Soll-Grenzwert unterschreitet, 6ffnet sich das 2-
Wege-Ventil Die Funktion ist sogar bei ausgeschalteter
Steuereinheit oder aufer der mit dem Kalender
programmierten Betriebszeit aktiv, vorausgesetzt, dass die
Steuereinheit an die Stromversorgungsquelle 230VAC
&)

angeschlossen ist Heizung ( ): Heizmodus;

Tryb programowania
Wejsciewtrybust awi en zaawans
x
odbywa sie poprzez przytrzymanie przycisku [(? U]
przez 5 sekund przy wytgczonym sterowniku.
Przejscie do kolejnej nastawy wg ponizszej tabeli po
przyci$nieciu [Set]. Zmiana wartosci za pomocg
przyciskow [] i [v]. Wyjscie z trybu programowania
nastepuje po wcisnieciu kazdego innego przycisku.

Programming mode
You may enter the advance settings Ay holding the

Q.
buttons [v 1 for 5 seconds with the deactivated

controller. You may go to the next set point by pressing

the [Set] key. The values can be changed using [] and
[v] buttons. You may leave the programming mode by
pressing any other button.

Pexnwm
[na Bxoga B

nporpamMMmpoBaHms«
pexXxum npor pammunpoBaHH
V

BbIK/IIOYEHHOM KOHTPO/I/IEPE YAEPKMBANTE KHOMKY [VOU] B
TeyeHue 5 cekyHa,. [1ns nepexoaa K cnesyowemy NyHKTy
MEHI0 MCMONb3YiTe Knasuwy [Set]. 3HaueHUA HacTpoeK moryT
6bITb MU3MEHEHbI C MOMOLLbIO KHOMOK [*] 1 [v]. Ana BbIxoaa 13
peXKrma NporpaMmmMmmpoBaHnUsa HaxkmuTe Ntobyto Apyryto
KNaBuLLy.

Programmieren
Der Programmier-Modus wird bei eingeschalteter Steuereinheit

mit den Tasten [QOU] (5 Sekunden gedriickt halten) gewahlt.
Der Ubergang zum nichsten Einstellwert erfolgt nach der unten
aufgefiihrten Tabelle, nachdem die Taste [Set] gedriickt wird.
Anderung der Parameterwerte mit [ und [v]. Der
Programmier-Modus wird nach dem Driicken von jeder anderen
Taste verlassen.




Lp.| Funkcja Nastawa
Komunikacja Modbus
P RTU - adres 1..254
AO | AntiFrost ON/OFF
Wewnetrzny[0]/ze

Al | Tryb pracy termostatu wnetrzny[1]

A2 Kalibracja czujnika maks. +8°C z
temperatury krokiem co 0.5°C
chtodzenie/grzanie/aut

A3 o/wentylacja 0/1/2/3

A4 Hlls.tejreza regulatora 0.5/1/2
réznicowego
Reczna zmiana
wartosci sygnatu 0, +1V, +2V, +3V,

A5 o
wyjsciowego dla +4V
wentylatora

A6 Dynamlczne. 1~3
dostosowanie sygnatu

A7 | Blokada przyciskow Wyboér
Ustawienia

A8 | temperatury funkcji 5...25C°C
AntiFrost

A9 Cza’s Qodswmtlema 5. 600s
wyswietlacza
Praca w oparciu o .

AA kalendarz Nie [0], Tak [1]

AB | Tryb zegara 12h [1]; 24h [0]

Bo | Ustawienia domysine Przyt.rzymanle

klawisza (Fan)

BU | Numer wersji XX

WejSciewtrypu st awi en

Z a a vedbywa

sie poprzez przytrzymanie przycisku [Set] przez 5
sekund przy wytagczonym sterowniku.

Przejscie do kolejnej nastawy wg ponizszej tabeli po
przycisnieciu [Set]. Zmiana wartosci za pomoca
przyciskow [] i [v]. Wyjscie z trybu programowania
nastepuje po wcisnieciu kazdego innego przycisku.

You may enter the advance settings By holding the
buttons [Set] for 5 seconds with the deactivated
controller. You may go to the next set point by pressing
the [Set] key. The values can be changed using [*] and
[v] buttons. You may leave the programming mode by
pressing any other button.

Lp.| Funkcja Nastawa No.| Function Set point

BO | Jednostka temperatury | °C/°F BO | Temperature units °C/°F
Temperatura

BL| omP 5...15°C B1 | Min. Temperature 5...15°C
minimalna

gy | Temperatura 16....40°C B2 | Max. Temperature 16.....40°C
maksymalna —

o3 | Komunikacia Modbus | 2400/4800/9600 g3 | Communication 2400/4800/9600
RTU — predkosé Kbps. Modbus I.RTU.— speed kbps.

g4 | Komunikacja Modbus None[0]/ odd[1]/ B4 Commum'catln Modbus None/ odd/ even
RTU — parzystos¢ even[2] RTU — parity

No.| Function Set point Ne|Py HK UMA HacTtpolikm
Communication Modbus Agpec nogxntoyeHua
P 1..254
P RTU - address 1..254 Modbus RTU
. Mmakc +8°C c warom
AO | AntiFrost ON/OFF A0 | dyHKuma Antifrost 0.5°C
BCTPOEHHbI/onuMoHa
Al | Termostat/NTC10 Internal/external Al | fatuuk Temnepatypsbl AbHbI
o max. +8°C with the A2 Kannbposka gatunka Makc. £8°C c warom
A2 | Temp. sensor calibration step of 0.5°C Temnepatypbl 0.5°C
cooling/heating/auto/ve . oxnaxpaeHne/ HarpesaHue
A3 ntilation selection A3 /ABTO/BEHTUAALMA sei6op
- - - mctepesnc
Hysteresis of differential
A4 at;/juster 0.5/1/2 A4 | anddepeHumanbHoro 0.5/1/2
erynatopa
Manual change of output | 0, +1V, +2V, +3V, pery p
AS signal value for the fan +4V PyuHoe usmerenme
e A5 | BE/IMYUHDI BbIXOAHOTO 0, +1B, +2B, +3B, +4B
A6 | Dynamic adjustment 1~3 CUrHana Ha BEHTUNATOP
A6 | AMHamunueckan HacTpoiika | 1~3
A7 | Buttons blockade selection
A7 | BhokmMpoBKa KHONOK BblbOp
A8 | AntiFrost temperature 5....25C°C
A8 | AntiFrost TemnepaTtypa 5....25C°C
A9 | Backlight time 5....600s
A9 | Bpems paboTtbl noacseTku | 5....600 cek
AA | Calendar-based work No [0], Yes [1]
AA | PaboTa no KaneHgapto Het [0], Aa [1]
AB | Time mode 12h [1], 24h [0]
AB | OTob6pakeHue Yacos 124 [1]; 244 [0]
Bo | Default settings selection
Bo C6poc A0 HacTpoekK no ?
. YMONYaHUIO Yaeprkusalite Vo
BU | Version number XX
BU | Homep pegakuumn XX

BxoaBpexxump a C WWN P € H H bl X odyufe@BNARTOAE K

nyTem yaepKaHus KHOMKK [Set] B TeueHne 5 cekyHa npu
BbIK/IIOYEHHOM KOHTpoO/Nepe. [ina nepexoda K cneaytolemy
MYHKTY MCNOAb3yiiTe Knasuuy [Set]. 3HaYeHUA HacTpoek
MOryT 6bITb MU3MEHEHbI C MOMOLLbIO KHOMOK [A] u [v]. s
BbIXO4A M3 PeXKMMa NporpaMmmMmpoBaHnUsa HaXKMUTeE Ntobyto

APYryio Knasuuy.

Modbus RTU

Ne|dy HK LU A HacTtpolikwm
BO EanHMua nsmeperuna oC;
Temneparypbl
B1 | MuH. TemnepaTypa 5....15°C
B2 | Makc. TemnepaTtypa 16.....40°C
p3 | CKOPOCTb NOAKMOUBHUA | 5 )\ 4000 /9600 kbps.

Lfd. | Funktion Einstellwert
IP | MODBUS - Kommunikation 1...254
AO | AntiFrost ON/OFF
Al Arbeitsmodus des Intern(0)/extern(
Temperatursensors 1)
A2 Kalibrierung des max. £8 °C mit
Temperatursensors dem Schritt 0,5 °C
A3 | Kuhlen/ Heizen/Auto/Liiften | 0/1/2/3
M | Diteronmrogters 05/1/2
AS Manuelle Anderung des 0, +1V, +2V, +3V,
Eingangssignals fuir das +4V
A6 | Dynamische Signalanpassung | 1~3
A7 | Tastenblockade Auswahl
A8 | Frostschutztemperatur 5...25C°C
A9 | Hintergrundbeleuchtung Zeit | 5....600s
AA | Kalenderbasierte Arbeit Nein [0], Ja [1]
AB | Zeitmodus 12h [1]; 24h [0]
Bo | Standardeinstellungen Auswahl
BU | Nummer der Version XX

Sie kénnen die Voreinstellungen B eingeben, indem Sie die
Tasten [Set] bei deaktiviertem Regler 5 Sekunden lang
gedrickt halten. Sie konnen zum nachsten Sollwert
wechseln, indem Sie die Taste [Set] driicken. Die Werte
kénnen mit den Tasten [*] und [v] gedndert werden. Sie
kénnen den Programmiermodus durch Driicken einer
beliebigen anderen Taste verlassen.

Lfd. | Funktion Einstellwert

BO | Temperaturmaleinheit °C; °F

B1 | Min. Temperatur 5...15°C

B2 | Max. Temperatur 16.....40°C

B3 Kommunikat.ion Modbus RTU 2400/4800/9600
- Geschwindigkeit




B4 | Hactpoiiku Modbus RTU HeT / ueTH. / HeveTH.

Kommunikation Modbus RTU
— Paritat

Keine / ungerade

B4 / gerade

Programowanle kalendarza

JHLU Il

24)
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W czasie kiedy sterownik jest wtgczony, dtuzsze
przytrzymanie przycisku [Set] (ok. 5 sekund) otworzy
funkcje programowania tygodniowego). Przejscie do
kolejnej nastawy nastepuje po

nacisnieciu klawisza ["]. Zmiany wartosci
poszczegdlnych nastaw wykonuje sie przy uzyciu
przyciskow [Set]oraz ["] i [v].

Kalendarz programuije sie dla kazdego dnia tygodnia
indywidualnie. Istnieje mozliwo$¢ zaprogramowania
maksymalnie czterech okreséw grzewczych w ciggu
doby.

Istnieje mozliwosé zaprogramowania maksymalnie
czterech okreséw grzewczych w ciggu doby.
Programowanie odbywa sie w zakresie godzinowym
w odniesieniu do czasu w jakim ma zatgczyc sie
odpowiednia funkcja. Aby wyjs¢ z trybu
programowania kalendarza nalezy wcisngé przycisk
zasilania.

Calendar progamming
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When the controller is switched on, pressing the [Set]

24

button for a longer time (approx. 5 seconds) will activate
the function of weekly programming. You may go to the
next set point by pressing the [] key. The value of
specific set points is made using [Set], [*] and [V]
buttons. The calendar is programmed for each day of the
week individually. In both cases, there is a possibility of
programming a maximum of four heating periods during
24 hours. The programming takes place in the time
scope referring to the time when a given function is to
be activated. Leaving the calendar programming mode is
possible by pressing power button.

KanedHpgaps

I'IporpaMMMposaHme

[nA nepexosa B peXXMm NporpammnpoBaHnUA HegeNbHOro
KaneHgapa, Npy BKAOYEHHOM KOHTPOJI/IEPe, YAEPKUBaNTe
Ha)kaToit KHonky [Set] B TeueHue 5 cekyHa,. [na nepexosa K
cneaytoLLemMy NyHKTY HAaCTPOMKM UCNONb3yiTe Knasuuy [A].
3HayYeHUA HaCTPOEK MOryT BbITb U3MEHEHbBI C MOMOLLLbIO
KHOMOK [Set], [+] v [-]. B KaneHaape MOXKHO 3a4aTb HACTPOMNKHM
[ONA KAKAO0ro AHA MHAMBUAYANbHO. [JOCTYNHA BO3MOXKHOCTb
NPOrpammmnpoBaHnUa MakCMMym 4 NepruosoB aKTUBHOM
paboTbl B TeyeHne 24 yacos. MporpammunpoBaHme
NPOMUCXOAMT 3a,aHMEM Yaca, Koraa Ao/KHa bbITb
aKTUBMpPOBAHa paboTa arperata. Bbixoa 13 pexxvma
NPOrpamMmmmnpPOBaHnA KaNeHaapsa BOSMOXKEH HaxaTnem
KHOMKW MUTaHUA.

Programmierung vom Kalender

HEHH..
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Bitte driicken Sie durch langere Zeit die [P] Taste, (ca. 3
Sek.), wahrend das Steuergerét eingeschaltet ist, damit
wird die Funktion der wéchentlichen Programmierung
aktiviert, wobei friiher eine kurze Animation mit der
Darstellung vom Ladevorgang angezeigt wird (Symboltaste
und die Buchstabe P). Anderungen des Wertes der
jeweiligen Einstellung erfolgt mit den Symbolen [+] und [-].
Sie kommen zur néchsten Einstellung nachdem die Taste
[P] gedriickt wird. Der Kalender wird programmiert in einer
flnftagigen Form, was bedeutet, dass nur der erste Tag
(Montag) programmiert wird und die
aufeinanderfolgenden Arbeitstagen nur wiederholt werden
(es gibt keine Moglichkeit von individuellen Einstellungen
flr einzelne Tage). Im naschten Schritt, die
Programmierung wird separat fiir Samstag und Sonntag
eingerichtet. In beiden Féllen ist es moglich, pro Tag bis zu
zwei Heizzeiten zu programmieren. Die Programmierung
erfolgt stundenweise, und wird in Bezug auf die Zeit
durchgefiihrt, in der sie zu einer entsprechenden Funktion
angebrachtist. Um den Programmbkalender zu verlassen,
driicken Sie eine beliebige Taste.

Wyt aczanie urzagdzeni a
Aby wytaczy¢ panel nalezy przytrzymac przycisk
zasilania i po krétkiej chwili urzgdzenie sie wytgczy.
WH1aczenie nastepuje po nacisnieciu przycisku
zasilania.

Switching off the device

In order to switch off the panel, press the power supply
button and the device will switch shortly after. Switching
on shall take place after the power supply button has
been pressed.

Bblk ntoueHMe ycTpolicTBa

YT106bI BbIKAOUYMUTD KOHTPOANER, HAXXMUTE KAABULLY NMUTAHWUS,
N YCTPOMCTBO OTK/IOYUTCA NOC/E KOPOTKON aHMMALLUMK.
BKAtoyeHue TakK ke NPOUCXOOUT NOCNe HaXKaTUA KNasuwun
NMUTaHUA.

Ausschalen des Ger at s

Damit das Gerat ausgeschaltet wird, berihren Sie die
Power-Taste und nach einer kurzen Animation das Gerat
wir abgeschaltet. Die Aktivierung erfolgt, wenn Sie die
Power-Taste beriihren.

Modul acja sygnatu wyj $g
Modulacja sygnatu wyjsciowego moze byc¢ konieczna
w niektérych przypadkach dla wiekszych
pomieszczen. Ta funkcja przydaje sie w momencie,
gdy sygnat nie pozwalana osiggniecie docelowe;j
temperatury. Dotyczy to gtéwnie obiektow o
powierzchni powyzej 150m?2. Rekomenduje sie
zwiekszenie istniejgcego sygnatu wyjsciowego 0-10V
odpowiednio dla obiektow:

* 0 powierzchni 150-250m?2: +1V(+10%)

* 0 powierzchni 250-400m?: +2V/(+20%)

* 0 powierzchni 400-600m?: +3V(+30%)

* 0 powierzchni 600m? i wigkszych: +4V(+40%)

Modulation of outgoing signal

The modulation of the outgoing signal may be necessary
in some cases of larger rooms. This function is useful
when the signal does not make it possible to reach the
target temperature. The above applies mainly to the
facilities with the surface area above 150m?2. It is
recommended to increase the existing outgoing signal of
0-10V appropriately for the following facilities:

* with the surface area of 150-250m?: +1V(+10%)

» with the surface area of 250-400m?: +2V(+20%)

* with the surface area of 400-600m?: +3V(+30%)

* with the surface area of 600m? and larger: +4V(+40%)
o the possibility of returning to default settings: OV (0%)

PyyHaa koppekTupoBKa
KoppeKTUpOoBKa BbIXOAHOTO CUTHANa MOXKET 6bITb

BblXO[

HeobxoaMMa B HEKOTOPbIX CAy4anax Ana 6oablmx
nomeleHunii. laHHasa GyHKLUMA UCnonb3yeTcs B Cy4Yae, Koraa
CUrHaN ynpas/iieHUa He COOTBETCTBYET Tpebyemoit
TemnepaType. 3TO OTHOCUTCA B OCHOBHOM K 34aHUAM C
nnowaabto 6onee 150 m2. B 3TOM c/iyyae pekomeHayetca
yBe/IYEeHE MMEIOLLLErocs BbIXOAHOIO CUrHasa ynpasnexHus 0-
10B cooTBeTCTBEHHO A1 06BHEKTOB:

e nnowaapb 150-250m? + 1V (+ 10%)

e nowagb 250-400m? + 2V (+ 20%)

o nowagb 400-600m? + 3V (+ 30%)

Modulation des Ausgangssignals

Die Modulation des Ausgangssignals kann in einigen Féllen
in gréReren Raumlichkeiten erforderlich sein. Diese
Funktion ist niitzlich, wenn das Signal reicht nicht um die
Zieltemperatur zu erreichen. Dies gilt vor allem flr
Geb&duden mit einer Flache von mehr als 150m?. Es wird
dabei empfohlen, die bestehende Signalsterke zu erhéhen
0-10V, entsprechend fiir Objekte:

* mit einer Flache von 150-250m?: +1V(+10%)

* mit einer Fliche von 250-400m?: +2V(+20%)

e mit einer Fliche von 400-600m?: +3V(+30%)




* mozliwo$¢ powrotu do ustawiers domysinych: OV
(0%)

e niowaab 600 m? v Bbiwe: + 4B (+ 40%)
® BO3MOXXHOCTb BEPHYTbCA K HACTPOIMKam no ymonyaxuio: 0 B
(0%)

* mit einer Flache von 600m und grosser: +4V(+40%)
¢ mogliches riicksetzen zur Werkeinstellung: OV (0%)

Sugerowane przewody elektryczne

e, N:2x1 mm2

e H, C:2x1 mm2

* AO, GND : 2x0,5 mm2 LIYCY

e Zewnetrzny czujnik temperatury : 2x0,5 mm2 LIYCY

Suggested electric wires

e, N:2x1 mm2

e H, C:2x1 mm2

® AO, GND : 2x0.5 mm2 LIYCY

¢ External temperature sensor: 2x0.5 mm2 LIYCY

Pe Kk oMeH g3yreenkbiep n 4y e C K U e
e, N:2x1 mm2

e H, C:2x1 mm2

* AO, GND : 2x0.5 mm2 LIYCY

® BbIHOCHOW gaTunk Temnepatypbl: 2x0.5 mm2 LIYCY

npoas

o

EmpfohleneElektrokabel

e, N:2x1 mm2

e H, C:2x1 mm2

e AO, GND : 2x0,5 mm2 LIYCY
e Tlrsensor : 2x0,5 mm2 LIYCY

Komuni katy btedodow

® E1 - btad czujnika wewnetrznego temperatury

® E2 — btad czujnika zewnetrznego temperatury

Przy aktywnej funkcji Antyfrost btad czujnika wymusi
otwarcie zaworu.

Error messages

¢ E1 —internal temperature sensor error

* E2 — external temperature sensor error

With the Anti-Frost function active, a sensor error will
force the valve to open.

OwnbGOYHBIE COOOWEHMNSA

- E1 — BHYTpeHHAA ownbKa AaTyMKa TemnepaTypbl

- E2 — ownbKa BHELWHEro AaT4yMKa TemnepaTypbl

Mpw akTMBHOM dYHKUMM Anti-Frost olwmnbka gaTumnka 3actaBut
KNanaH OTKPbITbCA.

Fehlermeldungen

¢ E1 - Fehler des internen Temperatursensors

e E2 — Fehler des externen Temperatursensors

Wenn die Frostschutzfunktion aktiv ist, wird das Ventil
durch einen Sensorfehler getffnet
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Przyktadowy schemat podtaczenia nagrzewnicy Volcano EC, petne schematy elektryczne dostepne do pobrania na www.vtsgroup.com
Example connection diagram of Volcano EC, full electrical diagrams available for download at www.vtsgroup.com.

PL

1-zasilanie 230V - 50Hz

2 -wytgcznik gtéwny, bezpieczniki
9 -sterownik HMI VOLCANO HY
4- wentylator Volcano

EN

1-supply: 230V - 50Hz

2-main switch, fuses

9 - controller HMI VOLCANO HY
4- Volcano fan

RU

1- nutaHme: 230 B - 50l

2- rnaBHbll BbIK/OYATE b, NPEAOXPaHUTENN

9 - koHTponnep HMI VOLCANO HY

4- nogKntodeHue K anektpoasuratento VOLCANO

DE

1- Versorgung 230V - 50Hz
2-Hauptschalter, Sicherungen
9 - Steuerer HMI VOLCANO HY
4- Volcano-Ventilator




SCHEMAWION T A Z ONSBYALATIODIAGRAMMOH T A XKH A A / ANSEHUUSSPLAN

PL: Uchwyt montazowy

EN: Mounting bracket

RU: MOHTa>XHbI KPOHLITENH
DE: Montagehalterung

PL: Puszka instalacyjna @60
EN: Installation box 60

RU: moHTaxXHan kopobka @60
DE: Installationsbox 260

PL W celu prawidtowego podtaczenia elektrycznego prosze odniesé sie do schematéw potgczen nagrzewnic VOLCANO
EC.

EN For proper electrical installation please refer to the electric wiring diagrams of air heaters VOLCANO EC

RU [ina npaBuAbHOrO 31eKTPUYECKOro NMOAK/IOYEHUA, MOXanyicTa 06paTUTECh K CXEMaM 3IEKTPUYECKUX Lienei
VOLCANO EC

DE Um die elektrische Verbindung korrekt durchzufiihren, bitte das Schema der elektrischen Verbindung fir
VOLCANO EC

Normy i gandardy/Norms and standardsdi o p mel T a H g/ &prmean und Standards

CEl &2

PL Wykorzystanie zaawansowanych technologii i wysoki standard jako$ci naszych produktow jest efektem ciggtego
rozwoju naszych produktéw. Z tego wzgledu mogg pojawic sie réznice miedzy zatgczong dokumentacja a
funkcjonalnoscia Panfistwa urzadzenia. Dlatego prosimy o zrozumienie tego, ze zawarte w niej dane, rysunki i opisy nie
moga by¢ podstawg zadnych roszczen prawnych. EN:The use of advanced technology and high quality standard of our
products is the result of continuous development of our products. For this reason, there may be differences between
attached documentation and functionality of your device. Therefore please understand that the data contained in it,
drawings and descriptions cannot be the basis for any legal claims. RU Ucnonb3oBaHue nepeaoBbix TEXHOMOMMIA U
BbICOKMX CTaHAAPTOB KAa4yecTBa ABNAETCA Pe3y/IbTaTOM HENPEPLIBHOTO Pa3BUTUA HaLLEeN NPoAyKLUMK. Mo 3Tol NpuunHe,
MOTyYT 6bITb HEGO/IbLIME PA3INUMA MEXAY NPUNOKEHHOW JOKYMeHTaumel U GYHKLMOHANbHOCTBIO YCTPOMCTBa.
MoaTtomy, no¥anyicra, NpUMMTE BO BHUMAHWE, YTO AaHHble, COAEPMKALLMEcA B AOKYMEHTALMKN, YEPTEXKMN U ONUCAHUA
He MOoryT 6bITb OCHOBaHUEM A/11 KaKux-1Mb0o topuamyeckmx npetersuii. DE:Der Einsatz fortgeschrittener
Technologien und hohe Qualitat unserer Produkte resultiert aus standiger Entwicklung unserer Produkte. Aus diesem
Grund kénnen Abweichungen zwischen der mitgelieferten Dokumentation und der Funktionalitat Ihres Gerats
auftreten. Daher bitten wir um Verstandnis fir die Tatsache, dass die darin enthaltenen Daten, Zeichnungen und
Beschreibungen nicht zur Grundlage von Rechtsanspriichen gemacht werden kénnen.
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