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COMPACT
PODSTROPNI VZDUCHOTECHNICKE JEDNOTKY STOJATE VZDUCHOTECHNICKE JEDNOTKY
> s protiproudym hexagonalnim vyménikem tepla > s rotacnim vyménikem tepla VV§120c

nebo protiproudym hexagonalnim
vymeénikem tepla

182cm

VVS030s

N

840 m?/h - rozsah pritoku vzduchu - 16 500 m3/h >

VVS020s

> s rotaénim vymeénikem VVS075¢
a tepelnym Cerpadlem VVS055¢ . .-

VVS040c

VVS030c

VVS015s Vvs02ic

VVS010s

< 1200 m%h - rozsah pritoku vzduchu - 7 500 m%h —

> TOP s protiproudym hexagonalnim
vymeénikem tepla VVS043c

<——150 m?/h - rozsah pritoku vzduchu - 3300 m3/h ——

< 1250 m?h - rozsah pritoku vzduchu - 4 000 m3/h —
FUNKCE UPRAVY VZDUCHU
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Filtr Kapsovy filtr Ohfivac Chladi¢ Ohrivac, Tlumic Volna Filtr Kapsovy filtr Ohrivac Chladi¢ Ohfivac, Tlumic Volna
Mini-Pleat chladi¢ hluku komora Mini-Pleat chladi¢ hluku komora



VENTUS COMPACT -V PODSTOPNIM PROVEDEN
S PROTIPROUDYM HEXAGONALNIM VYMENIKEM TEPLA
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1ZOLACE VYSOCE UCINNA ENERGETICKY USPORNE ZARIZENiI INTEGROVANE
MINERALN{ VLNA HEXAGONALN{ A TICHE VENTILATORY PLUG&PLAY MULTIFUNKCNI RIZEN{
PROTIPROUDOVA S EC MOTORY
REKUPERACE TEPLA

VENTUS COMPACT
STOJATE VZDUCHOTECHNICKE JEDNOTKY

c az 900/0

ucinnost rekuperace

90%
az o
g ucinnost rekuperace

My

VENTUS Compact TOP
s protiproudym
hexagonalnim vymeénikem

VENTUS Compact
s rotacnim vymeénikem tepla
nebo protiproudym hexagonalnim

tepla vymeénikem tepla
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IZOLACE VYSOCE UCINNY ENERGETICKY USPORNE ZARIZENi INTEGROVANE

MINERALN{ VLNA ROTACNi A HEXAGONALNi A TICHE VENTILATORY PLUG&PLAY MULTIFUNKCNI RiZEN{
PROTIPROUDNY VYMENIK SEC MOTORY
TEPLA
> VENTUS Compact > Standardni vzduchotechnické jednotky
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7 500 m3/h 7 500 m3/h




VENTUS COMPACT -V PODSTOPNIM PROVEDEN|
S PROTIPROUDYM HEXAGONALNIM VYMENIKEM TEPLA

MINIPLEAT FILTRY

Filtry vzduchu s velkou filtracni plochou a vysokou ucinnosti.
» Privod - EU7

» Odvod - EU5

OPLASTENI
» Panely s mineralni vinou, z obou stran oplasténé ocelovym plechem.
» Parametry oplasteni dle EN 1886: T2, TB3, L1, D1, FO.

EUROVENT
SQ)JCERTIFIED
PERFORMANCE

az 930/0

ucinnost pohonu

(@)
EC MOTORY ZPETNY ZISK ENERGIE BY-PASS REKUPERATORU REGULACE
» Vykonny, tichy ventilator s nizkymi » Vysoce ucinny protiproudy hexagonalni » Plynulé nastaveni vykonu » Multifunkéni systém MaR integrovany
vibracemi s elektronicky komutovanym rekuperator s by-passem. rekuperace tepla
motorem s tridou ucinnosti IE4.

v jednotce — plné predkonfigurovany
» Ucinnost dosahuijici 90 %

» Funkce pasivniho chlazeni a pripraveny k provozu.

» Protimrazova ochrana rekuperatoru



VENTUS COMPACT TOP
STOJATE JEDNOTKY S VERTIKALNIM PRIPOJENIM

MINIPLEAT NEBO KAPSOVE FILTRY
K POTRUBI e

Filtry vzduchu s velkou filtracni plochou a vysokou ucinnosti.
» Privod - EU7

» Odvod - EU5

OPLASTENI
» Panely s mineralni vinou, z obou stran oplasténé ocelovym plechem.
» Parametry oplasténi dle EN 1886: T2, TB3, L1, D1, FO.

» Inspekeni panely ventilatoroveé a filtracni sekce opatrené panty.
@)

ROZMERY REGULACE

ZPETNY ZISK ENERGIE

» Vysoce ucinny protiproudy hexagonalni
rekuperator s by-passem.

» Ucinnost dosahujici 90 %

EC MOTORY

» Sitka jednotky 88 cm - |ze transportovat

otvorem sirky 90 cm bez demontaze
jednotky.

» Multifunkéni systém MaR integrovany
v jednotce — plné predkonfigurovany
a pfipraveny k provozu.

» Vykonny, tichy ventilator s
nizkymi vibracemi s elektronicky
komutovanym motorem s tridou
ucinnosti IE4.



VENTUS COMPACT
STOJATE VZDUCHOTECHNICKE JEDNOTKY

MINIPLEAT FILTRY
OPLASTENI Filtry vzduchu s velkou filtracni plochou a vysokou ucinnosti.
» Panely s minerdini vinou, z obou stran oplasténé ocelovym plechem. » Privod - EU7
» Parametry oplasténi dle EN 1886: T2, TB3, L1, D1, FO9.

» Odvod - EU5

EUROVENT
- CERTIFIED
PERFORNMANCE

www. eurovent-certification.com

-

az 930/0

ucinnost pohonu

ZPETNY ZISK ENERGIE

REGULACE EC MOTORY ZPETNY ZISK ENERGIE

» Vysoce ucinny rotacni regenerator » Multifunkeni systém MaR integrovany v » Vykonny, tichy ventilator s nizkymi » Vysoce ucinny protiproudy
s EC motorem jednotce — pIné predkonfigurovany vibracemi s elektronicky komutovanym

» Uginnost dosahujici 86 % a pripraveny k provozu.

hexagonalni rekuperator s by-passem.
motorem s tfidou Ucinnosti IE4. » Uéinnost dosahujici 90 %

11
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VENTUS COMPACT
STOJATE JEDNOTKY VENTUS COMPACT

S TEPELNYM CERPADLEM POHODLNA DOPRAVA, RYCHLA INSTALACE SNADNE UVEDEN{ DO PROVOZU
» Jednotka je rozdélena do kompletnich funkcnich » Multifunkéni tovame instalovany
W EUROVENT moduIQ sngdno prepravitelnych a snadno systém MaR pripraveny k provozu ihned
PERFORNMANCE sestavitelnych po instalaci

» Snadné uvedeni do provozu bez servisu

VHODNE PRO JAKYKOLIV OBJEKT

» Bez naroku na instalacni prostor
externich zarizeni

» Bez externich zdrojd hluku

VYSOCE EFEKTIVNI
SYSTEM RIZENI

» Integrovany fidici systém
vzduchotechnické jednotky
a tepelneho Cerpadla

» Kompletni monitorovani

a vzdalena diagnostika vSech
komponent

OPTIMALNI SPOLUPRACE
KOMPONENT

» Tovarni montaz soucasti
tepelného Cerpadla a
vzduchotechnickeé jednotky

» Zaruka vyrobce na finaini
vzduchotechnickou jednotku
a tepelné cerpadlo jako celek

VYSOKA UCINNOST

» Vysoce Uc¢inny hygroskopicky rotacni regenerator FUNKCE TEPELNEHO CERPADLA
pro vynikajici rekuperaci tepla a vihkosti 1L A A AR &

» Instalace vicerfadych kondenzatort a vyparnik(
na obou stranach regeneratoru zajistuje
nejefektivnéjsi provoz tepelného Cerpadla

» Snizeni nakladd na ohfev privadéného
vzduchu v ostatnich ro¢nich obdobich

13
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VENTUS COMPACT

STOJATE JEDNOTKY VENTUS COMPACT
S TEPELNYM CERPADLEM

www. eurovent-certification.com

EUROVENT
</JJCERTIFIED
PERFORNMANGE

FUNKCE TOPENI A CHLAZENI

» CtyFcestny ventil automaticky prepina
provozni rezimy

» Funkce automatického odmrazovani
VvV zime

OPTIMALIZACE PARAMETRU
CHLAZENI

» Elektronicky expanzni ventil dynamicky
prizpasobuje pritok kapaliny aktualnim
parametrim vzduchotechnické jednotky

PLYNULA REGULACE VYKONU TOPENI A CHLAZENI

» Invertorovy kompresor se DC motorem plynule upravuje vykon chlazeni a topeni
» Regulator vybaveny cidly pIné ridi parametry tepelného Cerpadla

VICEUROVNOVA KONTROLA
KVALITY TEPELNEHO CERPADLA

» Pribézné sledovani vyrobniho procesu

» Kusova zkouska tésnosti a provozni
zkouska systému potvrzena
elektronickym protokolem

» Certifikdt UDT (Ufad technické inspekce).

PLYNULA REGULACE VYKONU
ZPETNEHO ZISKU TEPLA

» Elektronicky fizeny krokovy motor
rotacniho vymeéniku plynule reguluje
vykon zpétného zisku tepla

» V zimnim obdobi zajistuje systém MaR
tfistupnovou protimrazovou ochranu
rotacniho regeneratoru

15
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VENTUS COMPACT -V PODSTOPNIM PROVEDEN|

S PROTIPROUDYM HEXAGONALNIM VYMENIKEM TEPLA

Zakladni data jednotky

Velikost jednotky

Nominalni
pritok vzduchu

[mé/h]

VVS005s 500
VVS010s 1000
VVS015s 1500
VVS020s 2000
VVS030s 3000
Délka zakladni jednotky

Velikost jednotky

VVS005s
VVS010s
VVS015s
VVS020s

VVS030s

AN
A

©

@
@

Z3kladni jednotka

[mm]
1230
1500
1500
1828

1828

Potrubni prislusenstvi

Rozmér § xv [mm]

Manzeta

Klapka

Obdélnikovy nastavec

Kruhovy nastavec

VVS005s

305x288

305x288

330x310/300x300

330x310/355

Rozsah
pratoku vzduchu

[m3/h]

150 - 650

300-1100

450-1650

600 - 2200

900 - 3300

Vyska
[mm]
400
400
400
490
490
F
[mm]
200
200
200
200
200
VVS010s
485x288
485x288
570x310/400x350
510x310/355

Sitka

[mm]

790

1150

1550

1610

2160

Rozmér
VZT potrubi
- vySka

[mm]

318

318

318

408

408

Volitelné funkce Upravy vzduchu

[mm]
200 - 460
200 - 460
200 - 460
200 - 460

200 - 460

VVSO015s

685x288

685x288

710x310/400x350

710x310/355

[mm]
370 - 460
370 - 460
370 - 460
370 - 460

370 - 460

VVS020s

730x375

730x375

740x400/500x400

740x400/450

Rozmér

VZT potrubf

- Sitka
[mm]
335
515
715
743

1018

HC

[mm]
460 - 920
460 - 920
460 - 920
460 - 920

460-920

VVS030s

1005x375

1005x375

1015x400/800x400

1015x400/450

VENTUS COMPACT
STOJATE VZDUCHOTECHNICKE JEDNOTKY

Zakladni data jednotky

Velikost jednotky

VVS021c
VVS030c
VVS040c
VVS055¢
VVS075¢
VVS100c
VVS§120c
VVS150c

Vyska se zakladnim ramem 90 mm

Délka zakladni jednotky

Velikost jednotky

VVS021c
VVS030c
VVS040c
VVS055¢
VVS075¢
VVS100c
VVS120c
VVS150c

Délka sekci volitelnych funkci

Velikost jednotky

VVS021c
VVS030c
VVS040c
VVS055¢
VVS075¢c
VVS100c
VVS120c
VVS150c

ol | Fouseln Vyska Sitka Vor potrubi ot potrubi
pratok vzduchu  prdtoku vzduchu “vyska _&ifka
[m3/h] [m3/h] [mm] [mm] [mm] [mm]
2100 840 - 2310 997 967 345 860
3000 900 - 3300 1255 967 480 860
4000 1200 - 4400 1255 1174 480 1065
5500 1650 - 6050 1525 1345 615 1235
7500 2250 - 8250 1765 1486 735 1380
10000 3000 - 11000 1965 1666 835 1560
12000 3600 - 13200 2039 1897 870 1790
15000 4500 - 16500 2241 2091 970 1985
e || B []]e]ef K AR AVNVCEAS
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
1240 1080 1080 2230 2230 2500
1240 1080 1080 2230 2230 2 500
1240 1080 1080 2230 2230 2 500
1240 1080 1080 2290 2290 2 560
1240 1080 1080 2 530 2 530 2800
1300 1300 1080 2570 2570 2800
1300 1300 1080 2670 2670 2900
1300 1300 1080 2730 2730 2940
F H C HC S
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
310 310-710 370-710 710 1080
310 310-710 370-710 710 1080
310 310-710 370-710 710 1080
310 310-630 450-790 790 1080
310 310-630 450-790 790 1080
310 310- 630 890 890 1080
310 310- 630 890 890 1080
310 310-630 920 920 1080

17



VENTUS COMPACT TOP - STOJATE JEDNOTKY
S VERTIKALNIM PRIPOJENIM K POTRUBI

Zakladni data jednotky

Nominalni Rozsah . oy o .
) ) pritok vzduchu pratoku vzduchu Vyska Sifka Pfipojeni potrubi
Velikost jednotky
[me/h] [m3/h] [mm] [mm] [mm]
VVS023c 2100 1250-2100 1176 880 700x445
VVS033c 3000 1800-3000 1447 880 700x513
VVS043c 4000 2400-4000 1737 880 700x613

Délka zakladni jednotky

BRI RIS

@ @ @ @

Velikost jednotky

[mm] [mm]
VVS023c 2100 2100
VVS033c 2460 2460
VVS043c 2860 2860
EA
EA e
EA SA o A
Levé ot pa FA SA
provedeni EA
o RA
Pravé
provedenti

1094

FA - sani venkovniho vzduchu

SA - pfivod ¢erstvého vzduchu do mistnosti
RA - sani vratného vzduchu z mistnosti

EA - vytlak odpadniho vzduchu z mistnosti

18
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VENTUS COMPACT - STOJATE JEDNOTKY

S TEPELNYM CERPADLEM

Zakladni data jednotky

Nominalni
pratok vzduchu
Velikost jednotky
[mé/h]
VVS021¢ 2100
VVS030c 3000
VVS040c 4000
VVS055¢ 5000
VVS075¢ 7500

Rozsah

pratoku vzduchu

[mé/h]

1200-2100
1500-3000
2000-4000
2500-5500
3750-7500

Vyska

[mm]

991
1255
1255
1525
1765

* - parametry provozu tepelného Cerpadla zavisi na parametrech venkovniho vzduchu

Délka zakladni jednotky

Velikost jednotky

VVS021¢
VVS030c
VVS040c
VVS055¢
VVS075¢

Chladici systém s tepelnym Cerpadlem

U @

©

&

[CD)
®)
) |

Y ov | a o a

[mm]
2140
2140
2140
2140
2140

1384

—
l——

o]

O NOo oo N ==

—<d
© =

< D><t—

P2 P1]
]

. Rozmer Rozmeér
Sitka VZT potrubi - VZT potrubi -
vyska Sitka
[mm] [mm] [mm]
967 345 860
967 480 860
1174 480 1065
1345 615 1235
1486 735 1380
a s -
| gl
[mm]
2140
2140
2140
2140
2140

Komponenty chlazeni

Kompresor

Separator

Vysokotlaky spinac
CtyFcestny ventil
Vyparnik/kondenzator
Zpétna klapka

Z&sobnik chladiva
Uzaviraci ventil (Rotalock)
Filtr dehydrator

Servisni ventil

Prdhleditko

Elektronicky expanzni ventil
Vyparnik/kondenzator
Prevodnik vysokého tlaku
Prevodnik nizkého tlaku
Spinac nizkého zlaku
Snimac teploty sani
Snimac teploty vytlaku
Bezpecnostni ventil

19



aplikace

VTS Group poskytuje aplikaci mHMI, ktera umoznuje spousténi, monitorovani provozu mHMI umoznuje:
a fizeni parametrd kompaktnich a modularnich vzduchotechnickych jednotek VENTUS. » spusténi jednotky bez potfeby fyzického HMI
Aplikaci Ize stahnout z Google Play a App Store. » sledovani provoznich parametrd jednotky

» Fizeni provozu jednotky vCetné zmeény provoznich rezimut, zmeény jednotlivych parametrd,
nastaveni provozniho planu jednotky nebo prohlizeni a mazani alarmd.

513PM

¢ Workmode

53 PM

London office <{  Work mode

London off A10-21-2V055-00494 Select one mode:
18-A10-21-2V08
Temperat
set p;:;'a: o @ London office Eco mode London office
Eco mode ° A10-21-2V055-00494 Prigrity to maintain 18-A10-21-2V055-00494
® =>4 21°c e : oo
e il operation
ol " aplikace e ° —
Unit works with: 2 "I -] C + = Comfort mode o Priority 1o maintain
F @ = N Priority to maintain the lowest costs
Temperature =@, Comfcrtmode B3 the highest air parameters. T i
Humidity [ . Temperature
el | . per:
o / Comfort mode
Air quality (C0;) St_andby m_oqe _ Vil
Unit keeps minimal air
Fan suppiy

amn parameters. Air quality (CO3)
HEH

Schedule ) e
/..-:.—:\ Off mode Fan return
(5 &) Unitis stopped. Safety systems

L X ]
—— ‘{ _|._ W8 are operational,
Ao

Fan return

GETITON

P> Google Play

Aplikace se pripojuje k jednotce pomoci technologie Bluetooth. VSe, co musite udélat, : " ey
je spustit aplikaci a aktivovat modul Bluetooth, ktery se nachdzi v rozvadéci regulace. < Set schedule .55 W
Aplikace automaticky rozpozna jednotku, ke které se pak muzete pfipojit. Press biuetooth button on unit to tony i

connect with AHU (O Ecormode
4 Regulator PID
Select AHU type

1o see instruction: [0 comFoRT mode

Regulation temperature
[ sTanoBY mode

Dh'e'.palr-'. ternperature
O o signal
Oxe -999

On 320005 ¥

O 0FF mode
Tuesday

Brass blustooth Bution on unit 1o [ eco mode
cannect with AHU

[ comFORT mode

Select AHU type
I:l Minimum 100 % X
[ STANDEY mode

D) ore s [0 Masimum 100 % ¥

PID - Water
Wednesday .

O~ signal 100 % #

O ecomade
D COMFORT mode " D Fresze alarm -988°C ¥
(] sTaANDBY mode ] Oxe -999 ¥
[0 oFF mode : O 320005 ¥

Thursday [[] vaive signal 100 %
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VMS - VENTUS MANAGEMENT SYSTEM

VTS dodava systém méreni a regulace s tovarné implementovanou aplikaci pro vzdalené sledovani
a spravu provoznich parametrd jednotek v realném case prostrednictvim webového prohlizece na
libovolném mobilnim zarizeni.

SYSTEM MAR VENTUS:

Zobrazeni vizualizace na vSech zarizenich — od PC po mobilni zarizeni

» Sledovani a sprava véetsiny zarizeni z oteviené vizualizace jedné jednotky,

» Snadna a intuitivni zména provozniho rezimu jednotky pomoci centralniho tlacitka

» Nastroje pro podporu snadného a rychleho nastaveni optimalniho kalendare jednotky.

¥

Graficky prehledny kalendar: Sprava poruch a alarm:
» Zmeéna ¢asovych intervall pomoci » Potvrzeni alarmu
posuvniku » Historie alarmd

(" m—— = p—1

o LA CAAER 00RAE | ACEER b

L] Tl """"?' | [
0 {111 O 1 I | I
LA TUUEL | ROCRR ALY OLAR

i ) - . i 1
= B ; - T ! : ” .I SRR - ] L i

VENTTuSs
VTR

. O~ W - ® & :"@i. ® 6 6
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Grafy provozu jednotky:
» Dva grafy — hlavni a vedlejsi
» Volba sledovanych parametr

Analyza uspor vyplyvajicich
Z pouzitého provozniho scénare:
» Grafické znazornéni spotreby

= a jejich pfifazeni ke zvolenym jednotlivych energii

ae F= rozsahlm » Naklady a uspory zobrazené
7 | fss» &+ ool v jakékoli méneé.

HMI Basic HMI Advance VMS Ethernet Internet
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CLIMACAD ONLINE 4.0 (CCOL 4)

Prizpisobena
konfigurace

Intuitivni asistent navrhu
krok za krokem

Integrovana kalkulacka
uspor

Integrovano do systém
CRM, ERP. WMA

CCOL4 JE OPTIMALIZOVANY PRO:

» vSechny
prohlizece

» vSechny operacni
systémy

» VéeChna
zarizeni

EXPORT DAT DO

SUBMITTAL QUOTATION TECH CARD

VTS BIM - INOVATIVNI PRISTUP K DIGITALNIM
MODELUM VZDUCHOTECHNICKYCH JEDNOTEK

VTS vytvorila moznost dynamického online generovani digitalnich modeld jednotek VENTUS
VVS, VENTUS Compact a American VENTUS AVS. To je mozné diky spusténi nového navrhového
programu ClimaCAD OnLine 4.0, ktery obsahuje generator soubort .rfa [Revit®]

2@
o

Vygenerované objekty obsahuji podrobné parametry: VTS poskytuje také digitalni modely vzduchovych clon WING a
ohfivac( vzduchu VOLCANO.

Modely obsahuiji:

vzduchotechnického potrubi,
hydraulické systémy,
rozvody ZTI, parametrizované elektrické a hydraulické pfipojeni,

elektrické systémy moznosti montaze svisle i vodorovng,

a také kompletni rozmérova data véetné zény pro zobrazeni rozsahu pritoku vzduchu,

udrzbu a servisu jednotky. parametr libovolného tihlu sklonu ohfivaée vzduchu vigéi

vodorovné roviné.

Modely Ize stahnout z:

vtsgroup.com/vts-bim
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Prosek Point budova A
Prosecka 851/64
190 00 Praha 9
tel: + 420 272 048 944
prague@vtsgroup.com

www.vtsgroup.com

Vzhledem k neustélému zlepSovani produktd si VTS vyhrazuje pravo provadét Upravy bez predchozi informace.
Neékteré technické Udaje a popisy se mohou lisit od skutecnych specifikaci produktd. Pfed zadanim objedndvky si prosim odsoouhlaste
veskeré technické specifikace s obchodnim zastupcem VTS



